
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Remont w Szkole Podstawowej w Gardnie 

 

KOD CPV – 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie 
obiektów związanych z edukacją 

Kod CPV – 45442100-8 Roboty malarskie 

Kod CPV – 45442180-2 Powtórne malowanie 

Kod CPV – 45442190-5 Usunięcie warstwy malarskiej 

Kod CPV – 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

Kod CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 

Kod CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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Specyfikacja techniczna 
 

1. Podstawa opracowania  
-zalecenie inwestora  
-wizja lokalna  
-obowiązujące przepisy i normy projektowe. 
 

2. Zakres opracowania  
Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni posadzki oraz malowanie ścian i 

sufitów w salach zajęć, a także korytarza w Szkole Podstawowej w Gardnie.  
Roboty obejmują: 

2.1  Zeskrobanie i zmycie farby istniejącej tak, aby możliwe było 
nałożenie dwóch nowych warstw farby; 
2.2 Gruntowanie podłoża (ścian i sufitów); 
2.3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz z poszpachlowaniem 
nierówności; 
2.4 Dwukrotne malowanie –ścian i sufitów; 
2.5 Zdjęcie istniejącej wykładziny z PCV w klasie nr 04; 06 oraz 
pomieszczeniu woźnego wraz z  wywozem i utylizacją; 
2.6 Oczyszczenie z pozostałości kleju; 
2.7 Ułożenie warstwy wyrównawczej –samopoziomującej 
2.8 Przyklejenie wykładziny GAMRAT REKORD 42-typ Akustik lub 
równoważnej; 
2.9 Wyjęcie i osadzenie nowych ościeży metalowych do WC; 
2.10 Wyjęcie i osadzenie nowych drzwi wejściowych do klas nr 03; 04; 
05; 06, a także do szatni (2szt.) –przebudowywanej na dwie klasy. 
2.11 Wyjęcie drewnianych okien zespolonych i osadzenie nowych okien z 
PCV w klasach nr 04; 05; 06, (po 2szt.). 

 
Malowanie; Farby –należy zastosować farby olejne do wysokości jak istniejąca 

lamperia. Powyżej zastosować farby emulsyjne białe. 
Przed malowaniem lamperii w miejscu, gdzie występują deski boazeryjne, należy je 

odkręcić. Po pomalowaniu należy przykręcić je powtórnie. Przed przystąpieniem do  
malowania powierzchnię przygotować przez zeskrobanie i zmycie istniejącej farby oraz 
poszpachlowanie nierówności. Po wyrównaniu powierzchnię należy zagruntować i po 
otrzymaniu zwartej powierzchni można przystąpić do malowania.  

 
Wykładzina wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową i izolacyjną warstwą 

spodnią. Wytłumiająca dźwięki do 24 dB i stanowiąca izolację termiczną. Produkowana w 
arkuszach. Przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o intensywnym 
natężeniu ruchu, np. w szkołach, szpitalach, innych obiektach służby zdrowia, sanatoriach, 
hotelach, domach akademickich, biurach, kinach ze szczególnym uwzględnieniem 
pomieszczeń wymagających ochrony przed hałasem.  
Dostępna na zamówienie powyżej 700m2 w kolorach i wzorach Rekord 42.  

1. Warstwa użytkowa 0,55 mm 
2. Warstwa zadrukowana 0,10 mm 
3. Warstwa spodnia 2,35 mm 
Grubość całkowita 3,0 mm 
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Skrócona instrukcja montażu wykładzin 
Wymagania dotyczące podłoża. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe Gamrat musi być: 
• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 

CM nie może przekraczać 2,5 %, 
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 

warstwy wygładzającej, 
• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość  powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 

mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 

(farby, zaprawa, lepik itp.). 
 
Warunki przystąpienia do pracy. 
Do układania wykładzin podłogowych Gamrat można przystąpić po: 
• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 

instalacyjnych, 
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
• sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość  są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,  
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina Gamrat, nie należy 
wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost 
wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża. 
Wykładziny Gamrat należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki: 
• temperatura otoczenia 17 – 25 0C 
• temperatura podłoża 15 – 22 0C 
• względna wilgotność powietrza max 75%, 
Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładziny należy rozwinąć w 
celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 
 
Instalacja wykładzin 
• Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 

kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie 
analizowania projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane 
w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego 
elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 wykładziny. Nadmiar będzie 
wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z poniesieniem 
kosztów magazynowania. 

• Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 

• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
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• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 
pomocą kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej 
wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 
odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej 
stosuje się pacę typu A3 . 
• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do 

podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze 
ok. 50 - 70 kg. 

• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć 
mokrą szmatką. 

• Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
• Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich 

warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 
• Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu 

uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, 
należy układać naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a 
lewe z lewymi. 

• W przypadku zastosowania wykładzin Gamrat do zabezpieczania podłóg sportowych 
mogą być one używane jako pokrycie układane bez klejenia. 

 
Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami 
lub płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym produkcji 
Gamrat S.A.: 
• spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 

Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 
wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie 
związany klej, 

• styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy  4 mm, 

• po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy 
ściąć tak, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura 
wykonujemy w dwóch etapach: 

-wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą 
lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został 
ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy 
wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu. 
 
Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin 
domowych, montażu drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura 
zaburzyło by całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia: 
 
• w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić 

spoinę, 
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• przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a 
następnie naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, 

• w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć 
powoli tubę trzymając ją pod kątem ok. 300 i ostrożnie wyciskać żel, po całkowitym 
wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 

 
Prace wykończeniowe. 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania 
należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 
• wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 
wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w 
przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź 
podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej 
listwy montażowej. 
• listwy przypodłogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przycięte odcinki listew 

należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na obie 
klejone powierzchnie. 

Jedynie w przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie 
ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencją do samoczynnego rozprostowywania się 
i część pionowa samoczynnie dociska do ściany. 
 
Utrzymanie w czystości 
Wykładziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wykładziny używane w miejscach o 
dużym natężeniu ruchu wymagają prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Bez względu na 
fabryczne wykończenie powierzchni satysfakcjonujące rezultaty użytkowania podłóg mogą 
być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących 
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem jest 
zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system 
wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 
 
Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji wykładzin zabezpieczonych powierzchniowo 
poliuretanem: 
a) homogenicznych - Specjal 43 – typ S, Specjal 43 - typ Plus, 
b) heterogenicznych - Rekord 43 wzór Deska II. 
Wykładziny te ze względu na zabezpieczenie warstwą poliuretanu PU w trakcie procesu 
produkcyjnego nie wymagają wykonania dodatkowej konserwacji środkami akrylowymi po 
ich ułożeniu. 
1. Czyszczenie początkowe. 
• po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu 
usunięcia luźnych zanieczyszczeń, 
• zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 

roztwór naturalnego detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka 
myjącego, 

• usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody. 
2. Sprzątanie codzienne. 
• powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, 
• zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. W celu nie dopuszczenia 

do zupełnego zużycia pierwotnej powłoki z poliuretanu do mycia należy stosować roztwór 
środka do konserwacji bieżącej w stężeniu zalecanym przez producentów preparatu. 
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3. Czyszczenie okresowe. 
Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 
• zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 

roztwór detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego, 
• usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodę , 
• zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin 
obiektowych. 
 
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin nie zabezpieczonych powierzchniowo 
poliuretanem: 
a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 – typ Akustik , Rekord 31, , 
Rondo 42. 
Wykładziny te ze względu na warstwę użytkowej z czystego PVC nie wymagają 
bezwzględnie stosowania konserwacji, jednak zaleca się wykonanie jej ze względu na 
łatwiejsze utrzymanie posadzki w czystości. 
Pielęgnację tej grupy wykładzin należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji wykładzin obiektowych. 
 
Uwagi i zalecenia końcowe. 
• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 

listwy kompensacyjne, 
• gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin 

Gamrat jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 
• Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe, 
• należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładek pod 

meble, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na 
wykładzinie, 

• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 
powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejkę lub innym 
materiałem, 
• nie zaleca się układania w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z 

różnych partii produkcyjnych, 
• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy 

montażowe) należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 
• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 
Wykonawcy Podłóg z wykładzin Gamrat. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania 
wszystkich prac montowych. 

 
 

3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  
Aprobata ITB 
Atest PZH  
Atest Instytutu Ochrony Środowiska 
 

4. Lokalizacja i stan istniejący  
 

Szkoła Podstawowa w Gardnie zlokalizowana jest przy ul. Niepodległości 1.  
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Stan istniejący:  
W obecnej chwili na ścianach budynku widoczne są zaszpachlowane bruzdy po 

wymienionej instalacji elektrycznej. Celem prac jest doprowadzenie ścian i sufitów do 
dobrego wyglądu estetycznego. 

Przy okazji wykonywania w/w prac wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa w 
niektórych pomieszczeniach.  

 
5. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 

 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST. 

 
7. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Zabezpieczenie odbywa się przez  
-oznaczenie przejść.  
-oznakowanie terenu budowy,  
-zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
 

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania kontraktu i wykończenia robót Wykonawca będzie:  
-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
9. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

10. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonego  odpowiednimi przepisami.  
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11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią, odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.  

 
12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

 
13. Materiały  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają, wymagania ST.  

W czasie postępu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 

  
14. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu robót na jakość wykonywanych robót. Sprzęt do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru w przypadku braku ustaleń w, takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być trzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami szczególnymi.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
15. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
16. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
17. Kontrola jakości robót. 

16.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

16.2 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
18. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użytku tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 
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19. Podstawa płatności 
Rozliczenie robót zgodnie z zawartą umową. 
Ostateczne rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 
 

20. Przepisy związane  
• PN-90/B-14501 – Zaprawy gipsowe przygotowane fabrycznie; 
• PN-B-30042:1997 – Masy szpachlowe na ścianach; 
• PN-70/B-10100 – Tynki gipsowe jak tynki IV kategorii –wymagania i badania; 
• PN-EN ISO 1244 – Trwałość systemu malowania 
• Prawo Zamówień publicznych 
• Prawo budowlane 
• Skrócona instrukcja montażu wykładzin GAMRAT 
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