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Wykaz definicji i skrétéw uzywanych w PZS

NEEVANTEY
Bank Swiatowy (BS)

Opis
Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

BKP

Biuro Koordynaciji Projektu

Decyzja srodowiskowa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

EMF

Ramowy Plan  Zarzadzania  Srodowiskiem  (Environmental
Management Framework)

ESMF Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi
(Environmental and Social Management Framework) — Dla Projektu
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisiy1

GDOS Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GZWP Gtowny Zbiornik Wéd Podziemnych

JCWP Jednolita czes¢ wdd powierzchniowych

JCWPd Jednolita czes¢ wod podziemnych

JRP Jednostka Realizujgca Projekt — Wyodrebniona w ramach JWP
komorka organizacyjna

JWP Jednostka Wdrazania Projektu - Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Szczecinie

JWP/Inwestor/ Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie

Zamawiajgcy

Konsultant/Inzynier

Konsultant/Inzynier dla Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzeh Wodnych w Szczecinie

Kontrakt/Zadanie

Kontrakt na roboty 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry
przy rzece Mysli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i Il.

m.p.z.p. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obiekt Wydzielony funkcjonalnie zakres rzeczowy, stanowigcy cze$¢
Zadania 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i Il.

00S Ocena oddziatywania na srodowisko

OSOP Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000

ozw Obszar 0 Znaczeniu dla Wspolnoty

PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document) — dla
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wis+y2

Plan BIOZ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzany zgodnie z

Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

thttp://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework

http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html

*http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/07/24763021/poland-odra-vistula-flood-

management-project
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Projekt Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty

PZS Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-
Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli. Modernizacja
polderu Marwickiego Etap I i Il

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

SO0 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000

WIOS Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

Wykonawca Firma Ilub osoba prawna realizujgca Kontrakt 1A.1 Chlewice-
Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli. Modernizacja
polderu Marwickiego Etap I i Il.

wzizt Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zarzadca drogi

Jednostka organizacyjna realizujgca obowigzki zarzgdzania drogami
publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

ZZMiUwW

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie

Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych uzywanych w PZS$

Nazwy aktéw prawnych przywotywanych w treéci PZS podawane sg w wersji skrécone;.
Petne nazwy aktéw prawnych zawarto w ponizszej tabeli.

u.0.0.8. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

u.o.p. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r., poz. 627 ze zm.)

Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia

Ptasia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz. U. UE L 288 z 6.11.2007)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony

Dyrektywa o . S .

Siedliskowa siedlisk przyrodniczych oraz  dzikiej fauny [ flory  (Dz.
U. UE L 206 z 22.7.1992, s. 7, Z pdzn. zm.)

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327
z22.12.2000, s. 1, z p6zn. zm.)
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STRESZCZENIE

W niniejszym dokumencie przedstawiono Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla
Kontraktu 1A.1 ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli.
Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II”, zwanym dalej Zadaniem realizowanego w
ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty,
wspoffinansowanego przez Miedzynarodowy Bank Odbudowy iRozwoju (Bank
Swiatowy).

Niniejszy PZS zawiera nastepujace elementy:
= Skrocony opis Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty,
= Skrécony opis Kontraktu, ktérego dotyczy niniejszy PZS,

= Uwarunkowania  instytucjonalne, prawne i  administracyjne,  gdzie
wyszczegolniono organy administracji publicznej uczestniczace w wydawaniu
decyzji administracyjnych na etapie przygotowywania Zadania do realizacji,
obowigzujgce akty prawa krajowego w zakresie ochrony srodowiska, gtéwne
etapy procedury OOS, a takze oméwiono wytyczne Banku Swiatowego oraz
aktualny stan procedury OOS dla Zadania w ramach, ktérego realizowany jest
Kontrakt 1A.1,

= (Qgolng charakterystyke stanu poszczegdlnych elementéw srodowiska w miejscu
realizacji i otoczeniu Zadania,

= Podsumowanie ocen oddziatywania na srodowisko zawartych w raportach o
oddziatywaniu na $rodowisko dla w/w elementéw $rodowiska, w tym
oddziatywanie Zadania na $rodowisko w kontekscie Ramowej Dyrektywy Wodne;j
(RDW),

= Zestaw dziatan fagodzacych do wykonania przez Wykonawce robét i JWP na
etapie realizacji Zadania w odniesieniu do poszczegdlnych elementow
Srodowiska. Dziatania tagodzgce przedstawiono w formie tabelarycznej w Zat. 1
do PZS,

» Zestaw dziatan monitoringowych na etapie przygotowania, realizacji i eksploataciji
Zadania. Dziatania monitoringowe przedstawiono w formie tabelarycznej w Zat. 2
do PZS,

* Przebieg i wyniki konsultacji spotecznych na etapie opracowywania Ramowego
Planu Zarzadzania Srodowiskiem dla Projektu oraz na etapie opracowania
niniejszego PZS,

= Strukture organizacyjng wdrazania PZS, harmonogram wdrazania oraz procedury
raportowania.

Zatgcznikami do PZS sg réwniez, decyzje administracyjne odnoszgce sie do ochrony
srodowiska wydane dla poszczegdlnych obiektéw realizowanych w ramach Zadania oraz
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zatgczniki graficzne — mapa lokalizacyjna planowanego Zadania (Zat. 5), mapa
przedstawiajgca potozenie obszaréw chronionych wzgledem elementéw Zadania
(Zat. 6), mapa przedstawiajgca potozenie obszaréw potencjalnego zagrozenia
powodziowego (Zat. 7) oraz terenéw wytgczonych z potencjalnego zagrozenia
powodziowego w wyniku realizacji Przedsiewziecia (Zat. 8).

Podstawg opracowania niniejszego PZS dla Kontraktu 1A.1 byty nastepujace materiaty:
EMF, ESMF, PAD, polityki operacyjne BS, raporty o oddziatywaniu na $rodowisko,
wydane decyzje srodowiskowe oraz dokumentacje projektowe.

Charakterystyka Zadania

Kontrakt 1A.1 ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli.
Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i || sktada sie z obiektow:

e Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli - obiekt
obejmujgcy budowe nowego obwatowania realizowany bedzie w obrebie tgk i
pol uprawnych przylegajgcych do wsi Chlewice (w obrebie gminy
Boleszkowice),

e Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il - obiekt realizowany bedzie w
obrebie istniejgcych obwatowan Odry (obejmuje ich modernizacje) oraz
terenéw tgkowych, szuwarowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
watdw (w granicach gminy Widuchowa oraz gminy miejskiej Gryfino).

Lokalizacje obiektéw przedstawiono w Zat. 5 do PZS.
Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Zadanie, w odniesieniu do swej charakterystyki, przewidywanych potencjalnych
oddziatywan na Srodowisko oraz potozenia wzgledem obszaréw chronionych,
realizowane jest zgodnie z wtasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym
zakresie.

Aktualny stan elementéw srodowiska w otoczeniu Zadania

W wyniku prac zwigzanych z identyfikacjg walorow srodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego przeprowadzonych przez zespét specjalistébw w trakcie procedury OOS
stwierdzono, iz obszar w granicach realizacji Zadania cechujg nastepujgce
uwarunkowania miejscowe, lokalne i ponadlokalne:

a) Obiekt ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”:

= wystepowanie 2 rzadkich gatunkow roslin w sasiedztwie obszarow
planowanych prac,

= wystepowanie w sgsiedztwie obszaru robét 11 cennych i/lub objetych ochrong
gatunkow ptakow, w tym 7 dalszych gatunkow zwierzgt objetych ochrong
Scistg lub czesciowa,
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= obiekt w catosci realizowany jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, a takze czesciowo w
granicach obszaréow: Obszar o Znaczeniu dla Wspdlnoty Dolna Odra
PLH320037 oraz Park Krajobrazowy Ujscie Warty.

b) Obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II”:

= wystepowanie 1 objetego ochrong gatunku rosliny, zlokalizowanego w
sgsiedztwie obszaréw planowanych prac,

= wystepowanie w sgsiedztwie obszaru robo6t 3 cennych i/lub objetych ochrong
gatunkéw ptakow,

= obiekt w catosci realizowany jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB3200033, czes$ciowo w granicach
Obszaru o Znaczeniu dla Wspdlnoty Dolna Odra PLH320037 oraz w
bezposrednim sgsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.

Podsumowanie oceny oddzialywania na sSrodowisko
Powierzchnia ziemi i krajobraz

W odniesieniu do obiektu ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”
- budowa nowego obwatowania w otwartym krajobrazie doliny rzeki Mysli spowoduje
niewielkg zmiane waloréw krajobrazowych. Skala zmian bedzie mie¢ charakter lokalny.

W przypadku obiektu ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II” realizacja nie
spowoduje zmiany funkcji terenu (roboty obejmujg odbudowe istniejgcych obwatowan),
nie wptynie na zmiane uzytkowania ziemi. Przewidywane oddziatywania odnoszg sie do
pasa terenu, gdzie zostanie naruszona wierzchnia warstwa gruntu. Po zakonczeniu prac
teren zostanie uporzgdkowany i odtworzony do stanu pierwotnego.

Klimat

Ze wzgledu na niewielki zakres przestrzenny Zadania w kontekscie wptywu na warunki
klimatyczne oraz braku istotnej ingerencji w elementy srodowiska ksztattujgce lokalny
klimat, Zadanie nie spowoduje negatywnych oddziatywan w tym zakresie.

Stan sanitarny powietrza

Emisja zanieczyszczen ograniczona jest do fazy realizacji Zadania, ma ona charakter
krotkotrwaty i odwracalny. Realizacja Zadania nie skutkuje istotnymi oddziatywaniami na
stan sanitarny powietrza.

® Wszystkie obszary Natura 2000 majg swdj unikalny kod, ktéry identyfikuje miejsce pomimo
ttumaczenia jego nazwy. Dwie pierwsze litery odnoszg sie do nazwy kraju, trzecia do rodzaju
terenu (OSO lub SOOS), czwarta i pigta odnosi sie do wojewddztwa, a reszta to liczba miejsc w
okreslonym wojewddztwie
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Gleby i grunty

W przypadku obiektu ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”
wystgpi lokalny wptyw na zmiane struktury i wilgotnosci gruntéw. Nowe obwatowanie
otacza wies Chlewice, nie powoduje jednak odciecia od zalewéw terendéw
mokradtowych, regularnie zalewanych wodami rzeki i innych tego typu.

W przypadku obiektu ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II” ze wzgledu na
swobodny charakter wéd gruntowych budowa przestony przeciwfiltracyjnej nie wptynie
istotnie na zmiane stosunkéw wodnych gleb i utworéw organicznych potozonych od
strony odpowietrznej watéw.

Wody powierzchniowe

Obiekt ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli” nie bedzie miat
bezposredniego wptywu na elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne wod Odry,
nie przewiduje sie pogorszenia stanu wod JCWP o kodzie PLR W60002119199: Odra od
ujscia Warty do Odry Zachodniej. Prace prowadzone sg poza bezposrednim obszarem
koryt ciekéw, nie powodujg pogorszenia stanu ekosysteméw zaleznych od wadd.

Obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II” nie bedzie miat bezposredniego
wptywu na stan wéd Odry, w zwigzku z realizacjg obiektu nie przewiduje sie pogorszenia
stanu wod JCWP Odra od Odry Zachodniej do Parnicy. Prace prowadzone poza
bezposrednim obszarem koryt ciekéw, nie spowodujg pogorszenia stanu ekosystemow
zaleznych od wdd.

Wody podziemne

Oddziatywania generowane przez obiekt ,,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry
przy rzece My$li” sg lokalne i obejmujg obszar bezposrednio wokdt wsi Chlewice. Wptyw
ten jest nieistotny dla JCWPd oraz stanu GZWP.

Oddziatywania generowane przez obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II”
spowodowa¢ mogg lokalne zmiany wymiany wod miedzy korytem rzeki, a obszarem
zawala (wyfgcznie w rejonie modernizowanych watéw). Wptyw ten jest nieistotny dla
JCWPd oraz stanu GZWP.

Klimat akustyczny

Dla catego Zadania oddziatywania majg zblizony charakter. Prace budowlane z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu i inne moggce generowaé ponadnormatywny hatas
prowadzone bedg na terenach chronionych akustycznie w godz. 6:00-22:00.
Oddziatywania majg lokalny i krétkotrwaty charakter — ograniczony wytgcznie do fazy
realizacji Zadania.

Przyroda

Zgodnie z ustaleniami analiz prowadzonych na etapie wydawania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla Zadania, jego realizacja nie powoduje
znaczgcych negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000. Nie przewiduje sie
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takze wystgpienia istotnych oddzialywan na pozostate komponenty srodowiska takie jak
siedliska przyrodnicze, gatunki roslin oraz zwierzat. Prace dotyczg obiektow liniowych i
nie powodujg istotnego przeksztatcenia szaty roslinnej, czy tez naruszenia panujgcych
stosunkéw wodnych.

Zasoby kultury i dobra materialne

Prace prowadzone w ramach catego Kontraktu nie bedg ingerowaé bezposrednio w
budynki i inne budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytkow lub/i rejestru zabytkow,
w zwigzku z tym na etapie realizacji i eksploatacji Zadania nie wystepujg istotne
negatywne oddziatywania na tego typu obiekty.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Zadanie nie generuje istotnych zagrozeh dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Mogg one
pojawi¢ sie wytgcznie w przypadku wystgpienia awarii i innych zdarzen losowych, takich
jak pozar, wyciek zanieczyszczen, odnalezienie niewybuchdéw i niewypatéw, zagrozenie
dla oséb postronnych zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych (np. wykopy, ruch
maszyn i pojazdéw), zagrozenie powodziowe, zagrozenia zwigzane z przenoszeniem
choréb zakaznych, itp. W PZS okre$lono odpowiednie warunki z zakresu zapobiegania
wystgpieniu tego rodzaju zdarzenh i minimalizacji ewentualnych skutkdw.

Dziatania tagodzace

W rodz. 6 PZS oraz Zat. 1 zestawiono i opisano dziatania tagodzace stuzace
ograniczaniu lub eliminacji negatywnych oddzialywan na poszczegdlne komponenty
srodowiska. Wymienione dziatania tagodzgce zawierajg warunki okreslone w wydanych
decyzjach administracyjnych dotyczgcych poszczegdlnych aspektéw ochrony
srodowiska, jak i dodatkowe warunki odnoszace sie do prawidtowego wdrozenia dziatan
tagodzacych.

Monitoring srodowiskowy

W rodz. 7 PZS oraz Zat. 2 zestawiono i opisano dziatania monitoringowe odnoszace sie
do weryfikacji prawidlowego wykonania zaprojektowanych dziatan tagodzacych, jak i
monitorowania oddziatywah na s$rodowisko na etapie przygotowania, realizacji i
eksploatacji Zadania. Wymienione dziatania monitoringowe zawierajg zaréwno warunki
okreslone w wydanych decyzjach administracyjnych dot. aspektéw ochrony $rodowiska,
jak i warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.

Konsultacje spoteczne

W rozdz. 8 przedstawiono wyniki konsultacji spotecznych zwigzanych z realizacjg
dziatan srodowiskowych i spotecznych zwigzanych z realizacjg Zadania. Odnoszg sie
one do przeprowadzonych konsultacji spotecznych EMF. Ten dziat bedzie
zaktualizowany o opis konsultacji spotecznych PZS po zakonczeniu procesu konsultacji
spotecznych dokumentu.
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Struktura organizacyjna wdrazania PZS$

W zwigzku z okresdlonymi uwarunkowaniami organizacyjnymi Zadania, wchodzgcego w
sktad Projektu, struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi odpowiadaé przepisom
polskiego prawa, wymaganiom Banku Swiatowego oraz wymogom  instytucji
odpowiedzialnych za wdrazanie Projektu. Wdrozenie warunkéw okreslonych w PZS
obejmuje dziatania nastepujgcych jednostek:
= Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty
(BKP),

= Jednostka Wdrazania Projektu, jako jednostka administracji samorzgadowej
(ZZMiIUW w Szczecinie),

= Inzynier,
=  Wykonawca.

Szczegdtowy wykaz zadan dla poszczegdlnych jednostek wchodzgcych w sktad ww.
struktury zostat podany w rozdziale 9. Takze w pozostatych czesciach PZS zawarte sg
zapisy dotyczgce odpowiedzialnoéci poszczegdlnych podmiotéw uczestniczacych w
realizacji Zadania.

Harmonogram wdrazania PZS oraz procedury raportowania

W rozdziale 10 przedstawiono informacje na temat harmonogramu wdrazania PZS oraz
procedur raportowania.

Materialy zrédiowe

W rozdziale 11 przytoczono podstawowe materiaty zrédtowe wykorzystane w ramach
prac nad niniejszym PZS.
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1 WSTEP

1.1 PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W
DORZECZU ODRY | WISLY

W ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty przewidziano
realizacje najpilniejszych zadanh z zakresu ochrony przed powodzig w obrebie wybranych
czesci dorzeczy dwoch najwiekszych Polskich rzek Wisty i Odry (Ryc. 1).

W Projekcie zawarto 3 Komponenty inwestycyjne obejmujgce dziatania zwigzane z
poprawg bezpieczenstwa przeciwpowodziowego, w obrebie: Dolnej i Srodkowej Odry
(Komponent 1), Kotliny Ktodzkiej - gorska i wyzynna czes$¢ zlewni Nysy Klodzkiej
(Komponent 2) oraz Gérnej Wisty (Komponent 3).

Komponent 1 obejmuje réznorodne dziatania realizowane w obrebie rozlegtego odcinka
Odry o tgcznej dlugosci ok. 440 km (tzw. Odra swobodnie ptyngca).

Calos¢ koniecznych do wykonania w tym obszarze prac podzielono na trzy
Podkomponenty:

e 1A - Ochrona przed powodzia obszarbw na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

e 1B - Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze,
e 1C - Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 Projektu realizowany bedzie w obrebie Kotliny Ktodzkiej, ktéra obejmuje
gorska i wyzynng czes¢ zlewni Nysy Ktodzkiej. W ramach Komponentu 2 realizowane
bedg dwa Podkomponenty:

= 2A - Ochrona czynna (obejmuje budowe czterech suchych zbiornikow
przeciwpowodziowych),

= 2B - Ochrona bierna (obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenow
potozonych wzdtuz czterech gtdéwnych rzek Kotliny Ktodzkiej).

Celem Komponentu 3 - Ochrona przed powodzig Gornej Wisty jest realizacja dziatan dla
ograniczenia zagrozen zwigzanych z ryzykiem powodziowym na wybranych obszarach,
w ramach sukcesywnego podnoszenia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni Gérnej
Wisty.

Komponent 3 jest podzielony na nastepujgce Podkomponenty:

= Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki,

= Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu,
= Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby,

= Podkomponent 3D - Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.
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W ramach Projektu realizowane bedg jeszcze dwa Komponenty, ktére nie obejmujg prac
budowlanych zwigzanych z dziataniami inwestycyjnymi:

. Komponent 4 Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu
prognozowania,

. Komponent 5 Zarzgdzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow.

Opis Projektu mozna takze znalezé w opracowanym Ramowym Planie Zarzadzania
Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi, opublikowanym m.in. na stronach internetowych
Banku Swiatowego® oraz Biura Koordynacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu Odry i Wisty®. Szczegdtowy opis Projektu zawarto réwniez w dokumencie
PAD.°
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Ryc. 1.  Zgeneralizowane potozenie obszardw realizacji prac w ramach Projektu.

*http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-management-
project-environmental-social-management-framework

® http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html

®http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/07/24763021/poland-odra-vistula-flood-management-
project
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2 OPIS ZADANIA

Niniejszy PZS odnosi sie do Kontraktu 1A.1 ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki
Odry przy rzece Mysli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap 1i II”.

Jednostkg Wdrazania Projektu (JWP) dla Zadania jest Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Szczecinie, ktory dziatla w imieniu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego.

Zadanie polega na budowie i odbudowie watéw przeciwpowodziowych i obejmuje
nastepujgce obiekty:

1) ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli” obejmuje budowe
nowego watu przeciwpowodziowego okalajgcego zabudowania wsi Chlewice. Celem
realizacji obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa wsi Chlewice przed wielkimi wodami
rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki Mysli (prawobrzezny doptyw rzeki Odry).
Projektowany wat sktada sie z dwdch odcinkéw: o dlugosci 1,008 km oraz 1,328 km.

2) ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II”. Prace polegajg na odbudowie odcinka
watu przeciwpowodziowego Marwice-Krajnik nad rzekg Odrg Wschodnig w
km 712+165 - 708+680 (3,485 km) i watu Gryfino-Mniszki nad rzekg Odrg Wschodnig w
km 720+966 - 718+850 (2,116 km). Waty te lezg na terenie gmin Gryfino i Widuchowa i
majg za zadanie chronié¢ przed powodzig miejscowosci Marwice, Krajnik, Krzypnica,
czesci miasta Gryfino oraz Elektrownie Dolna Odra.

2.1 LOKALIZACJA ZADANIA

Obiekt ,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli” realizowany
bedzie w obrebie fgk i pdl uprawnych przylegajgcych do wsi Chlewice, w obrebie gminy
Boleszkowice.

Obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i 1I” realizowany bedzie w obrebie
istniejgcych obwatowann Odry (obejmuje ich odbudowe) oraz przylegajgcych
bezposrednio do watu terenéw fgkowych i szuwarowych w granicach gminy Widuchowa
oraz gminy miejskiej Gryfino.

Lokalizacja prac inwestycyjnych w stosunku do otaczajgcego srodowiska jest pokazana
na Ryc. 2 oraz Ryc. 3 ponizej.
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2.2 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI
ODRY PRZY RZECE MYSL/”

Celem realizacji obiektu jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej wsi Chlewice
przed wielkimi wodami rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki Mysli. Trasa nowego
watu okala¢ bedzie zabudowania wsi Chlewice. Wies ta obecnie nie posiada zadnego
systemu ochrony przeciwpowodziowej, a odnotowane historycznie stany powodziowe
potwierdzajg realne zagrozenie dla zabudowan wsi. Nowy wat podzielony jest na dwa
odcinki. Odcinek obwatowania po potudniowej stronie drogi powiatowej przebiegajgcej
przez wie$ Chlewice, oznaczony bedzie symbolem M (od Mysli) i posiada¢ bedzie
dlugos¢ 1,008 km. Wat po stronie potnocnej drogi, oznaczony symbolem O (od Odry),
posiada¢ bedzie dtugos¢ 1,328 km. W zwigzku z koniecznoscig ograniczenia nadmiernej
filtracji przez wat, niezbedne jest zamontowanie szczelnej przegrody w obrebie watu i
podtoza. W miejscach przeciecia projektowanych odcinkéw watéw z istniejgcymi drogami
projektuje sie 19 przejazdéw watowych, w tym 5 w ciggach drég gminnych. W profilu
drogi powiatowej na styku watéw M i O projektuje sie wykonanie przegrody mobilnej o
sSwietle 5,2 m i wysokosci 1,55 m. Zageszczone i uformowane nasypy umocnione
zostang obudowg roslinng wykonang przez obsiew mieszankg nasion traw wraz z
nastepujacg potem odpowiednig pielegnacja.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw obiektu przedstawiono w Zat. 5 do PZS.

2.3 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP
L1

Celem realizacji obiektu jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowe] miejscowosci
Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz czesci miasta Gryfino wraz ze znajdujgcymi sie w tym
rejonie zaktadami przemystowymi, w tym: Elektrownig Dolna Odra, Przedsiebiorstwem
Ustug Komunalnych Gryfino, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej i oczyszczalnig
Sciekdw o tgcznej powierzchni obszaru chronionego okoto 1500 ha. Obiekt obejmuje
odbudowe dwdéch istniejgcych obwatowan Odry Wschodniej na odcinkach o dt. 3,485 km
oraz 2,116 km.

Obecnie objete robotami w ramach Kontraktu 1A.1 odcinki watdw znajdujg sie w
niezadowalajgcym stanie technicznym. Rzedne korony watéw potozone sg 0,4-0,5 m
ponizej wymaganej wysokosci. Waty ulegajg osiadaniu ze wzgledu na panujgce warunki
gruntowo-wodne, rowniez szerokosci koron, jak i nachylenie skarp ulegty silnej
deformaciji.

Parametry istniejgcych obecnie w tych miejscach obwatowan odbiegajg od przyjetych
norm dla tego typu budowli’ i nie zapewniajg odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego miejscowosciom potozonym wzdtuz watu.

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 86/2007 poz. 579) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie.
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Przebudowywane odcinki watéw zostang uformowane masami ziemnymi, odpowiednio
wyprofilowane i zageszczone. Korpusy watdow uszczelnione zostang przegrodg
wykonang metodg ciggtego wglebnego mieszania przy zastosowaniu zawiesiny
twardniejgcej. Wyremontowana zostanie takze droga przywatowa o szer. 3 m z

nawierzchnig z kruszywa tamanego.
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3 UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE I
ADMINISTRACYJNE

3.1 INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE ZADANIA

Bezposrednim inwestorem Zadania jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie,
reprezentowane przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Szczecinie. Dodatkowo, na etapie budowy i eksploatacji jego realizacja moze wymagaé
zaangazowania organéw administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i
lokalnym. Dla biezgcej koordynacji wdrazania Projektu przez JWP, utworzono jednostke
organizacyjng Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i
Wisty.

3.2 OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE
SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony
srodowiska reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych
podstawowych obowigzujgcych aktéw prawnych w zakresie ochrony srodowiska zostato
przedstawione w Zat. 3 do niniejszego PZS. Liczba i tre$¢ aktéw prawnych podanych w
Zat. 3 moze ulec zmianie wraz ze zmianami przepisow w zakresie ochrony srodowiska
obowigzujgcych na terenie Polski. Wykonawca obowigzany jest réwniez, poza
stosowaniem zasad okreslonych w niniejszym PZS, do stosowania aktualnych przepiséw
prawa w zakresie ochrony srodowiska.

3.3 PROCEDURA OOS W POLSCE

Opis procedury oceny oddziatywania na srodowisko w polskim prawodawstwie zostat
zawarty w Ramowym Planie Zarzgdzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi,
opublikowanym m.in. na stronach internetowych Banku Swiatowego® oraz Biura
Koordynacii Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty®.

3.4 WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowe Zadanie bedzie wspéffinansowane przez Bank Swiatowy. Z tego wzgledu
uwarunkowania jego realizacji w zakresie ochrony $rodowiska muszg by¢é zgodne z
nastepujgcymi politykami Banku Swiatowego:

®http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework

? http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html
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= OP 4.01 — dotyczgca oceny oddziatywania na srodowisko,
= OP 4.04 — dotyczgcy siedlisk przyrodniczych,
= OP/BP 4.11 — dotyczacg fizycznych zasobdw kulturowych.

Opis ww. polityk zawarto w Ramowym Planie Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi, opublikowanym m.in. na stronach internetowych Banku Swiatowego®®
oraz Biura Koordynacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty™.

3.5 AKTUALNY STAN PROCEDURY OOS DLA ZADANIA

3.5.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Obiekt zgodnie z prawodawstwem krajowym, zalicza sie do grupy Il przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (jesli adekwatne dziatania tagodzace
negatywny wptyw sg niemozliwe do wdrozenia lub nieskuteczne) w rozumieniu
klasyfikacji wynikajgcej z Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z
tre$cig postanowienia RDOS w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2011 r. (znak WOOS-
TS.4233.7.2011.DK5), w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzona zostata ocena oddziatywania na
Srodowisko. Zostata ona zakonczona wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach w dniu 27 lutego 2012 r.

W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzono konieczno$¢ opracowywania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko, niemniej jednak nie natozono obowigzku przeprowadzania ponownej O0S
na etapie uzyskiwania decyzji realizacyjnej.

Ponadto, na potrzeby realizacji obiektu uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne
regulujgce zagadnienia srodowiskowe:

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 30 pazdziernika 2012 r., nr 23/2012 ustalajgca warunki prowadzenia
robot dla przedsiewziecia pn.: "Wat przeciwpowodziowy Chlewice-
Porzecze - wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli",

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 27 Ilutego 2012 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework

™ http:/ww.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html|
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przedsiewziecia pod nazwa: "Wat przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze
- wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli".

Kopie powyzszych decyzji zestawione sg w Zat. 4 do PZS.

3.5.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP I I lI”

Obiekt zgodnie prawodawstwem krajowym, zalicza sie do grupy Il przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (jesli adekwatne dziatania tagodzace
negatywny wptyw sg niemozliwe do wdrozenia lub nieskuteczne) w rozumieniu
klasyfikacji wynikajgcej z Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z
treScig decyzji RDOS w Szczecinie zdnia 27 sierpnia 2013 r. (znak WOOS-
TS.4233.1.2013.DK.20), w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzono obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Ze wzgledu na niewielkg skale ingerencji w $srodowisko, nie stwierdzono koniecznosci
opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, nie natozono takze obowigzku
przeprowadzania ponownej OOS na etapie uzyskiwania decyzji realizacyjne;.

Ponadto, na potrzeby realizacji obiektu uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne
regulujgce zagadneinia srodowiskowe:

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 29 pazdziernika 2013 r. ustalajgca warunki prowadzenia robot dla
planowanego przedsiewziecia pn.: "Przebudowa watow
przeciwpowodziowych wzdituz rzeki Odry na terenie powiatu gryfinskiego",

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 27 sierpnia 2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pod nazwg "Przebudowa watéw przeciwpowodziowych
wzdtuz rzeki Odry na terenie powiatu gryfinskiego".

Powyzsze decyzje zestawione sg w Zat. 4 do PZS.
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4 OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA

4.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

4.1.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAt. COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Obszar realizacji obiektu i jego bezposrednie sgsiedztwo obejmuje strefe ujsciowg rzeki
Mysli, ktéra uchodzi do Odry na wysokosci wsi Chlewice (629,4 km biegu Odry). Wedtug
regionalizacji fizyczno-geograficznej obiekt realizowany jest w obrebie Pradoliny
Toruhsko-Eberswaldzkiej, Kotliny Freinwaldzkiej (Kondracki 2004).

W obrebie fragmentu doliny Odry, gdzie budowane bedzie nowe obwatowanie wsi
Chlewice, wyrdzni¢ mozemy dwa odrebne poziomy terenu: terase zalewowg i terase
nadzalewowa. Nizsza terasa zalewowa jest mato urozmaicona. Jej powierzchnia wznosi
sie ok. 2.5 m n.p. rzeki, nachylona jest w kierunku potudniowym - do doliny Mysli oraz
potudniowo-zachodnim do doliny Odry. Wysokosci terenu wahajg sie od 12 m n.p.m. na
potnoc od zabudowy Chlewic do okoto 9 m n.p.m. w bezposrednim sasiedztwie koryta
Odry. Wyzszy poziom terasy nadzalewowej zbudowany jest z piaskow i zwirdow
fluwioglacjalnych oraz osadoéw aluwialnych urozmaicony jest piaskami eolicznymi.
Wystepujagce w jej obrebie wydmy, porasta las iglasty oraz mieszany, na poéinoc od
zabudowan Chlewic.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo koryta Odry krajobraz strefy ujsciowej rzeki Mysli
(strefa tzw. cofki) ksztattowany jest przeptywem wod wezbraniowych.

W obszarze i bezposrednim otoczeniu miejsc prowadzenia robdét zmiany
antropogeniczne majg gtdéwnie charakter powierzchniowy i obejmujg: tereny
zabudowane, grunty orne, rowy melioracyjne, drogi i nasypy. Ze wzgledu na regulacje
koryta Odry oraz lokalizacje jazow i elektrowni wodnych na rzece Mysli (Barndwko,
Dargomysl, Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce i Namyslin) stosunki wodne w dolinach
omawianych rzek ulegly znacznemu przeksztatceniu.

Dodatkowo bliskie sgsiedztwo kopalni kruszyw mineralnych "Chlewice” (ok. 1 km od
potudniowych granic zabudowan) sprawia, ze zaréwno rzezba jak i krajobraz zostaty
znaczgco przeksztatcone, zas stosunki wodne uleglty zaburzeniu. Lokalizacje elementéw
obiektu na tle ortofotomapy przedstawiono w Zat. 5 do PZS.

4.1.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP I | II”
Obszar realizacji obiektu potozony jest w strefie Miedzyodrza, w obrebie Odry

Wschodniej, na odcinku Marwice - Krajnik. Jest to obszar Doliny Dolnej Odry -
mezoregion Pobrzeza Szczecinskiego (Kondracki 2004).

|22


http://pl.wikipedia.org/wiki/PobrzeÅ¼e_SzczeciÅ�skie

Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli.Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il

Bezposrednio na odcinku doliny Odry, gdzie realizowane bedg roboty, duzym
potencjatem przyrodniczo-krajobrazowym odznacza sie zachodnia czesé doliny.
Krajobraz urozmaicajg liczne jeziora rzeczne, takie jak: jezioro Szerokie, jezioro Leniwe.
Po wschodniej stronie Odry, réwnolegle do koryta rzeki potozone jest starorzecze. Od
koryta Odry odciete jest ono watami przeciwpowodziowymi. Na poétnocy tgczy sie z
korytem Odry poprzez przepompownie Krajnik. Linia brzegowa jest urozmaicona,
porosnieta szuwarami, w Kkorycie licznie wystepuje roslinnos¢ wodna. Lokalizacje
elementéw obiektu na tle ortofotomapy przedstawiono w Zat. 5 do PZS.

4.2 KLIMAT

Obszar realizacji obu obiektéw zlokalizowany jest w strefie klimatow umiarkowanych
szerokosci geograficznych, w typie klimatu przejsciowego. Obserwuje sie tu najczesciej
wptyw mas powietrza polarno-morskiego.

Region, w ktorym zlokalizowane jest Zadanie charakteryzuje sie $rednig roczng
temperaturg powietrza ok. 8°C. Okres wegetacyjny na tym terenie trwa ponad 220 dni.
Najczesciej obserwuje sie tutaj zachodni i potudniowo-zachodni kierunek wiatru.

4.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Najwicksze znaczenie w o0golnym bilansie Zrédet zanieczyszczeh na obszarze
planowanej realizacji Zadania stanowia:

e stan sanitarny powietrza, szczegdlnie obszaréw o zwartej zabudowie
charakteryzuje sie podwyzszonym stezeniem gazow i pytdw oraz
utrudnionym przewietrzaniem, co jest wynikiem emisji gazow i pylow z
indywidualnych palenisk domowych (emisja tlenkéw siarki), kottowni
stanowigcych centralne zrédta zasilania w energie cieplng oraz Elektrownig
Dolna Odra,

e zanieczyszczenia pochodzgce =z Niemiec, szczegolnie pdéthocno-
wschodnich, z uwagi na duze uprzemystowienie regionu i dominujgcy
zachodni kierunek wiatru na omawianym obszarze,

e emisja zanieczyszczen zwigzana z ruchem pojazddéw i maszyn rolniczych.

4.4 GLEBY | GRUNTY

4.4.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL. COFKOWY RZEK| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

W obrebie doliny Odry wystepuja gleby aluwialne tzw. mady rzeczne. Obejmujg one
swym zasiegiem przede wszystkim nizsze terasy zalewowe zbudowane z piaskow i
zwiréw rzecznych. W strefie zagtebien o utrudnionym odptywie wyksztatcity sie gleby
mutowe, torfowe, murszowe. W obrebie basenéw powodziowych i rozlewisk dominujg
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ciezkie mady pylaste. Sg to typowe gliny aluwialne. Mady $rednie, piaszczysto-gliniaste
przewarstwione wktadkami piaskéw, torfow stanowig typowe siedliska lasow tegowych.

W strefie przykorytowej wystepujg gtéwnie mady lekkie, piaszczyste stanowigce
potencjalne siedliska laséw wierzbowo-topolowych.

Na obszarze realizacji obiektu i w jego bezposrednim otoczeniu mozna wyréznic:

e grunty antropogeniczne: nasypy, obszary trwale zabudowane, drogi;

e gliny pylaste, gliny piaszczyste, najczesciej w stanach miekkoplastycznym i
plastycznym;

e grunty organiczne, bagienne lub rzeczne facji powodziowej - sg to namuty oraz
torfy, z bardzo dobrze roztozong substancjg roslinna;

e wszystkie warstwy gruntow organicznych oraz mady pod wzgledem witasciwosci
geotechnicznych nalezy uznac¢ za tzw. grunty stabe.

4.4.2 OBIEKT ,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | II”

W obrebie odcinka Doliny Odry, na ktérego fragmencie realizowany bedzie obiekt,
dominujg gleby organiczne i naptywowe. Sg to osady akumulacji rzeczno-bagiennej.
Zachodni fragment tworzy torfowisko niskie z typowymi glebami organicznymi (poza
bezposrednim obszarem realizacji obiektu). W podtozu wystepujg piaski rzeczne. Gleby
naptywowe i organiczne we wschodniej czesci zostaly przeksztatcone na skutek
melioracji.

Istniejgce obwatowania zbudowane sg gtéwnie z rodzimych utwordéw piaszczystych. Sg
to piaski drobne z duzg iloSci humusu. Migzszo$¢ gruntéw antropogenicznych
odpowiada wysokosci nasypow.

45 WODY POWIERZCHNIOWE

45.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Obiekt zlokalizowany jest w obrebie ujsciowego odcinka rzeki Mysli.

Rzeka Odra na odcinku sgsiadujgcym z obszarem robdt nalezy do JCWP o nazwie
,Odra od ujscia Warty do Odry Zachodniej”’. Wyznaczona zostata jako silnie zmieniona
czes¢ wod. Zaliczona jest do typu 21 (wielka rzeka nizinna). Stan wod w 2010 roku pod
wzgledem elementéw biologicznych zaklasyfikowany do Il klasy (potencjat dobry). Pod
wzgledem elementéow fizykochemicznych PSD (potencjat ponizej stanu dobrego),
potencjat ekologiczny oceniono jako Ill klasa (potencjat umiarkowany), ostatecznie
oceniono stan wod jako zty (Ocena stanu wdéd wojewddztwa Zachodniopomorskiego,
2010). Zlewnia Odry wraz z My$lg (przy uj$ciu) wynosi 109 460 km?.
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Rzeka Mysla nalezy do JCWP o nazwie ,Rzeka Mysla od jeziora Mysliborskiego do
ujscia”. Wyznaczona jako silnie zmieniona czes¢ wod. Zaliczona do typu abiotycznego
20 — rzeka nizinna zwirowa na utworach staro i mfodoglacjalnych. Powierzchnia zlewni
wynosi 1334 km?. Stan wod w 2011 roku pod wzgledem elementéw biologicznych
zaklasyfikowany zostat do Il klasy (potencjat dobry) i w roku 2013 do klasy Il (potencjat
umiarkowany). Pod wzgledem elementéw fizykochemicznych w roku 2011 rzeke Mysle
oceniono jako PSD (potencjat ponizej stanu dobrego), w roku 2013 zaklasyfikowano do
Il klasy (potencjat dobry). W roku 2011 oraz 2013 potencjat ekologiczny oceniono jako
lll kKlasa — potencjat umiarkowany, stan wod zly (Ocena stanu woéd wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, 2011, Informacje o stanie srodowiska w powiecie Mysliborskim
WIOS, 2014). Rzeka Mysla wyznaczona zostata jako silnie zmieniona cze$¢ wod,
dlatego tez przy ocenie elementow hydromorfologicznych przyjeto zasade, zgodnie z
wytycznymi Gtownego Inspektoriatu Ochrony Srodowiska i Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska, ze w przypadku silnie zmienionych czeéci wéd nadaje sie Il klase dla oceny
warunkéw hydromorfologicznych. Potencjat badanej JCWP oceniono jako zty (WIOS
2014).

Ujsciowe odcinki nizinnych rzek zwirowych, do jakich nalezy analizowany fragment
rzeki Mysli, czesto wykazujg cechy typowe dla krainy leszcza, a wiec nie odbiegajg
swym charakterem znaczgco od warunkow wystepujgcych w wiekszych rzekach, do
ktérych uchodzg (w analizowanym przypadku - rzeki Odry). Miejsca potgczenia
doptywow z wielkg rzeka nizinng stanowig szczegdlnie urozmaicone i cenne
siedliska przyrodnicze, poniewaz obok form typowych dla doliny wielkiej rzeki, jak
tereny zalewowe, starorzecza, oczka wodne i boczne ramiona, wystepujg w
doptywach bardziej lotyczne siedliska, ze zréznicowanym substratem dennym i
zmiennymi predkosciami nurtu.

4.5.2 OBIEKT ,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | lI”

Obiekt zlokalizowany jest w obrebie Odry Wschodniej (km 720+935 — 708+862 biegu
Odry), na odcinku Marwice-Krajnik, na prawym brzegu. powyzej ujscia Kanatu
Marwickiego.

Odcinek Odry objety inwestycjg potozony jest od Odry Zachodniej do Parnicy, nalezgcej
do typu abiotycznego 21 — wielka rzeka nizinna. JCWP wyznaczona jest jako silnie
zmieniona czes¢ waod.

Stan JCWP jest okreslony jako zly.

Rzeka Odra na tym odcinku zostata wyznaczona jako silnie zmieniona cze$¢ wdd,
dlatego tez przy ocenie elementow hydromorfologicznych przyjeto zasade, zgodnie z
wytycznymi 10S i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, ze w przypadku silnie
zmienionych cze$ci wod nadaje sie Il klase dla oceny warunkéw hydromorfologicznych.
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4.6 WODY PODZIEMNE

4.6.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEK| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Badany obszar potozony jest wg regionalizacji hydrogeologicznej Polski w regionie:
wielkopolskim, subregionie: pradolina torunsko-eberswaldzka.

Poziom wody gruntowej warunkowany jest przeptywem woéd aluwialnych w dolinie i
koresponduje z poziomem wod w rzece. Wody gruntowe zalegajg blisko powierzchni
terenu, dlatego na badanym obszarze znajduje sie wiele zagtebien zabagnionych lub
okresowo podmoktych. Odptyw woéd podziemnych odbywa sie zgodnie z nachyleniem
terenu, w kierunku koryta rzeki. Wody gruntowe ze wzgledu na brak warstwy izolacyjnej
narazone sg na zanieczyszczenia pochodzgce ze zrédet punktowych oraz
powierzchniowych. Ze wzgledu na wystepujgce w dolinach rzeki Mysli grunty organiczne
(torfy) wody gruntowe mogag by¢ wzbogacone w substancje organiczne.

W obrebie obiektu nie wystepujg chronione zasoby wdd podziemnych. W odlegtosci
10 km przebiega granica GZWP Debno nr 134.
4.6.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | lI”

Badany obszar potozony jest wg regionalizacji hydrogeologicznej Polski w regionie
szczecinskim (Region Dolnej Odry i Zalewu Szczecinskiego), a sam obiekt
Zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych nr 4 o dobrym stanie
ilosciowym i chemicznym®?.

Poziom wody gruntowej zalega blisko powierzchni, warunkowany jest przeptywem waod
aluwialnych w dolinie i scisle koresponduje z poziomem wod w rzece. Wody gruntowe
zalegajg od 0, 0 m do -0,2 m n.p.m.

W obszarze realizacji obiektu nie wystepujg chronione zasoby wdéd podziemnych. W
odlegtosci ok. 10 km przebiega granica GZWP Dolina kopalna Szczecin nr 122.
4.7 KLIMAT AKUSTYCZNY
4.7.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

W rejonie obiektu nie wystepujg istotne generatory hatasu. Wie$ Chlewice potozona jest
do$¢ duzym oddaleniu od istotnych ciggéow komunikacyjnych:

¢ linia kolejowa nr 273 — oddalona jest od zabudowan Chlewic o ok. 4,9 km;

12 http://geoportal.kzgw.gov.pliimap/
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e droga wojewddzka nr 127 — oddalona jest od zabudowan Chlewic o ok. 2,7 km;
e droga krajowa nr 31 — oddalona jest od zabudowan Chlewic o ok. 9 km.

Gtéwnymi zrédtami hatasu w rejonie wsi Chlewice sg prowadzone prace rolnicze jak i
samo funkcjonowanie wsi. Oddziatywania te majg charakter krotkookresowy i nie wigzg
sie ze znacznymi oddziatywaniami na srodowisko i ludzi.

4.7.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP I III”

Obszar, gdzie bedg prowadzone prace zwigzane z poprawg zabezpieczenia
powodziowego jest zréznicowany pod katem wystepujgcych generatorow hatasu.
Odcinek watu Krajnik — Marwice i stacja pomp, w rejonie Krajnika sgsiadujg z Zespotem
Elektrowni Dolna Odra w skfad ktérego wchodzi réwniez skiadowisko popiotow.
Potozenie tych obiektéw infrastruktury energetycznej niewatpliwie wptywa na klimat
akustyczny. Z tego wzgledu w latach 2004-2010 przeprowadzono szereg prac
modernizacyjnych ograniczajgcych emisje hatasu.

Odcinek watu Mniszki — Gryfino na potudniu rozpoczyna swoj bieg przy ul. Targowej w
Gryfinie. W tym rejonie funkcjonuje rzeczna baza remontowa, nabrzeze portowe i obiekty
magazynowe. Zgodnie z dokumentami planistycznymi gminy funkcje te majg byé
utrzymane. Funkcjonowanie obiektéw portowych oraz magazynow i skladéw wigze sie z
emisjg hatasu w godzinach ich pracy, jednakze sg to tereny odseparowane od istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej.

Pozostate odcinki modernizowanych watéw sgsiadujg z uzytkami zielonymi, miejscowo
zadrzewionymi. W rejonie wsi Mniszki i Marwice istnieje luzna zabudowa zagrodowa i
budynki rolnicze. Niemniej jednak, nie sg to istotne generatory hatasu — oddziatywania
na klimat akustyczny wynikajg funkcjonowania wsi i prowadzonych prac rolniczych.

4.8 PRZYRODA
4.8.1 CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE ORAZ CHRONIONE
GATUNKI ROSLIN, GRZYBOW | ZWIERZAT
4.8.1.1 Obiekt ,,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”

SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W otoczeniu wsi Chlewice, wokét ktorej powstanie nowy odcinek watu
przeciwpowodziowego wystepujg grunty orne, a takze réznego rodzaju uzytki zielone
wyksztatcajgce sie w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych i okresowego
zalewu wodami powierzchniowymi.

Wilgotne faki i szuwary zajmujg rozlegte obszary miedzy Chlewicami i Porzeczem, w tym
duze powierzchnie na terasie zalewowej Odry na pétnoc od ujscia rzeki Mysli oraz nad
samg Mysla ponizej Chlewic. Wzdtuz Mysli rozwijajg sie takze zbiorowiska muraw
zalewowych.
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Na zachdéd od Chlewic oraz miedzy Chlewicami, a Porzeczem rozwijajg sie takze
zbiorowiska z wyczyncem fgkowym odpowiadajgce siedlisku nizowe i gorskie swieze faki
uzytkowe ekstensywnie 6510™. Budowa obwatowania nie koliduje jednak z miejscami
wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych.

FLORA

W obrebie terenéw zalewowych rzeki Mysli wystepuje takze rzadki i zagrozony w skali
kraju ptesznik zwyczajny. Obecne sg takze zalewane regularnie zbiorowiska tgkowe z
czosnkiem katowatym. Stanowiska tych roslin potozone sg jednak poza bezposrednim
obszarem prac ziemnych i budowlanych przewidywanych w ramach obiektu.

FAUNA

Bezposredni obszar realizacji robét odznacza sie umiarkowanymi wartosciami
faunistycznymi ze wzgledu na fakt, iz obwatowanie realizowane jest w bezposrednim
sgsiedztwie terenu zabudowanego. Potudniowa cze$é obwatowania potozona jest w
poblizu koryta rzeki Mys$li, gdzie wystepujg obszary cenniejsze powigzane z korytem
rzeki.

W miejscu i otoczeniu miejsca realizacji obiektu odnotowano nastepujace objete ochrong
gatunki zwierzat:
1. gatunki ptakow:
= bocian biaty — 12 gniazd w obrebie Chlewic,
= bocian czarny — zerowiska w otoczeniu miejsca realizacji obiektu,

= blotniak stawowy — legowy w obrebie gk i szuwaréw w otoczeniu
miejsca realizacji obiektu,

= bielik — zerowiska w otoczeniu miejsca realizacji obiektu,
= kropiatka — legowa w otoczeniu miejsca realizacji obiektu,

= derkacz — dos¢ licznie wystepujgcy gatunek na wilgotnych tgkach
otaczajgcych Chlewice,

= rybitwa rzeczna — kolonia 20-25 par legowych wystepuje w obrebie
zwirowni potozonej na potudnie od miejsca realizacji obiektu,

= rybitwa biatoczelna — kolonia ok. 25 par legowych wystepuje w
obrebie zwirowni potozonej na potudnie od miejsca realizacji
obiektu,

= Swierszczak — legowy w obrebie tgk w otoczeniu miejsca realizacji
obiektu,

3 Wszystkie siedliska wymienione w Zataczniku 1 Dyrektywy Siedliskowej maja swoje unikalne kody,
wiec siedliska nie moga zosta¢ pomylone, niezaleznie od ich nazwy w roéznych krajach (Dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory)
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= strumienidowka — legowa w obrebie tgk w otoczeniu miejsca
realizacji obiektu,

= Swiergotek tgkowy — legowy w obrebie fgk w otoczeniu miejsca
realizacji obiektu;

oraz pozostate gatunki zwierzat:
= trzepla zielona,
= zalotka sptaszczona,
= Zaby trawna,
=  7aba moczarowa,
= ropucha zielona,
= kumak nizinny,
= Dbobr europejski.

Ze wzgledu na naturalng migracyjnos¢ gatunkow zwierzat mogg one okresowo
przebywa¢ w miejscach realizacji prac. Budowa obwatowania nie skutkuje jednak
bezposrednig kolizjg z miejscami gniazdowania ptakéw, czy kluczowymi ostojami
zwierzat (np. miejscami rozrodu ptazéw).

4.8.1.2 Obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap Ii II”
SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Roslinnos¢ obszaru realizacji obiektu i jego bezposredniego otoczenia jest
charakterystyczna dla dolnego odcinka Odry, gdzie dominujg réznego rodzaju
zbiorowiska szuwarowe, turzycowiska i roslinnos¢ torfowiskowa. W bezposrednim
otoczeniu watdw wystepujg gtownie zarosla wierzbowe. Wzdtuz watoéw wystepujg takze
eutroficzne szuwary trzcinowe oraz, po stronie odpowietrznej, siedliska fgk wilgotnych
oraz pastwisk odpowiadajgcych w czesci siedlisku przyrodniczemu nizowe i gorskie
Swieze tgki uzytkowe ekstensywnie (Arrhenatherion) 6510. Prace realizowane w ramach
obiektu sg ograniczone przestrzennie do istniejgcych obwatowan i waskiej strefy
bezposrednio do nich przylegajgcej, nie powodujg konfliku z ptatami cennych siedlisk
przyrodniczych.

FLORA

Wzdiuz koryta Odry, w sgsiedztwie watu wystepuje objety ochrong gatunek arcydziegiel
litwor. Stanowiska potozone sg na skraju obszaru robaét.

FAUNA

Teren realizacji obiektu otoczony jest obszarami o wysokich walorach faunistycznych,
gtéwnie ze wzgledu na obecnos¢ duzych powierzchni siedlisk wilgotnych, bagiennych
oraz wodnych o urozmaiconej linii brzegowe;.
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W otoczeniu miejsca realizacji obiektu odnotowano nastepujgce rzadkie i objete ochrong
gatunki zwierzat: bielik, krogulec, czapla siwa. W bezposredniej bliskosci i miejscu
realizacji obiektu nie stwierdzono innych, cennych gatunkéw ptakow.

4.8.2 OBSZARY CHRONIONE
4.8.2.1 Obiekt ,,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003

Obszar obejmuje doline Odry pomiedzy Kostrzynem, a Zalewem Szczecinskim (dt. ca
150 km) wraz z Jeziorem Dagbie.

Obszar Natura 2000 stanowi ostoje ptasig o randze europejskiej. Wystepujg w jej
granicach co najmniej 43 gatunki ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej i 14 gatunkow
z Polskiej Czerwonej Ksiegi. Bardzo wazny teren szczegodlnie dla ptakéw wodno-
btotnych w okresie legowym, wedrowkowym i zimowiskowym.

W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujgcych
gatunkow ptakow: bak, btotniak tgkowy i gegawa; w stosunkowo wysokim zageszczeniu
wystepujg: rybitwa czarna, ggsiorek i wodniczka. W okresie wedréwek wystepuje co
najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego nastepujgcych gatunkow ptakow: gesi
zbozowa oraz biatoczelna; w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuja: tabedz
krzykliwy, perkoz dwuczuby, krakwa, czajka i siewka zlota; na jesiennych zlotowiskach
zurawie wystepujg w liczbie do kilkunastu tysiecy osobnikow. Zimg w wysokim
zageszczeniu wystepuje perkoz dwuczuby.

Obszar petni bardzo istotng role w krajowym systemie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow, zapewniajgc odpowiednie siedliska wystepowania zarowno ptakom legowym,
jak i migrujgcym oraz zimujgcym w obrebie doliny Odry.

Obiekt w catosci potozony jest w granicach Obszaru (lokalizacje elementéw obiektu
wzgledem obszaréw chronionych przedstawiono w Zat. 6 do PZS).

Obszar o Znaczeniu dla Wspélnoty Dolna Odra PLH320037"

Dolina Odry (z dwoma gtdwnymi kanatami: Wschodnig Odrg i Zachodnig Odrg),
rozciggajgca sie na diugosci ok. 90 km, stanowi mozaike obejmujgca: tereny podmokie z
torfowiskami i fgkami zalewanymi wiosng, lasy olszowe i tegowe, starorzecza, liczne
odnogi rzeki i wysepki. Duzy udziat w obszarze majg naturalne tereny zalewowe. Ostoja
obejmuje réwniez fragmenty strefy krawedziowej Doliny Odry z pfatami muraw
kserotermicznych oraz lasami. Tereny otaczajgce ostoje sg uzytkowane rolniczo.
Gospodarka tgkowa oraz wypas bydla sg prowadzone na niewielkim fragmencie

4 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 — nazwa Obszar o Znaczeniu dla Wspélnoty
funkcjonuje w zwigzku z brakiem krajowego aktu prawnego powotujgcego ,siedliskowe” obszary
Natura 2000 Specjalny obszar ochrony siedlisk
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Obszaru. Na terenie znajdujg sie dobrze zachowane siedliska, w tym 21 rodzajow
siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczne rzadkie i zagrozone gatunki
zwierzat, w tym 17 gatunkéw z Zatgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Miedzyodrze,
tzn. wyspa torfowa potozona pomiedzy Odrg Wschodnig i Odrg Zachodnig to obszar
najwiekszego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o migzszoéci do 10 m,
poprzecinanego siecig kanatow, starorzeczy, rowow i rozlewisk o dtugosci fgcznej
ok. 200km. W tych szczegdélnych warunkach, przy bardzo ograniczonym
gospodarowaniu wyksztafcita sie tu charakterystyczna szata roslinna. Dobrze
zachowane siedliska dajg schronienie i miejsce zimowania oraz zapewniajg baze
pokarmowg dla wielu rzadkich i zagrozonych gatunkéow zwierzat. W kanatach
Miedzyodrza wystepuje m. in. salwinia ptywajgca i grzybienczyk wodny (gatunki
zagrozone w Polsce).

Obiekt w czesci potozony jest w granicach Obszaru (lokalizacje terenu obiektu wzgledem
obszaréw chronionych przedstawiono w Zat. 6 do PZS).

Park Krajobrazowy Ujscie Warty

Utworzony w 1996 r. obszar obejmujgcy tereny o powierzchni 20532,46 ha. W
krajobrazie Parku dominujg rozlegte fgki, pastwiska, powierzchnie zadrzewione zajmujg
znacznie  mniejsze  powierzchnie. Istotnym  elementem  krajobrazu  Parku
Krajobrazowego, stanowigcym o istotnej czesci jego waloréw przyrodniczych jest takze
rozlegta sie¢ kanatoéw, rowéw melioracyjnych. Park obejmuje fragment doliny Odry na
potudnie i poinoc od ujscia Warty oraz kilkukilometrowy odcinek ujsciowy Warty. Obszar
ten jest istotny przede wszystkim dla zespotu ptakéw wodno-btotnych. Obszar jest
zarowno istotnym miejscem wystepowania awifauny legowej, jak i ptakow migrujacych
oraz zimujgcych w obrebie rozlegtych terenéw otwartych doliny Odry i Warty.

W 2001 r. na czesci Parku Krajobrazowego utworzono Park Narodowy Ujscie Warty,
ktérego tereny nastepnie wytgczono z powierzchni PK. W zwigzku z tym obecnie Park
Krajobrazowy, petni rowniez role naturalnej otuliny Parku Narodowego.

Obiekt w czesci potozony jest w granicach Obszaru (lokalizacje elementéw obiektu
wzgledem obszaréw chronionych przedstawiono w Zat. 6 do PZS).

4.8.2.2 Obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II”
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003

Walory Obszaru opisane zostaty w rozdz. 4.8.2.1. Obiekt w catosci potozony jest w
granicach Obszaru (lokalizacje elementéw obiektu wzgledem obszaréw chronionych
przedstawiono w Zat. 6 do PZS).

Obszar o Znaczeniu dla Wspoélnoty Dolna Odra PLH320037

Walory Obszaru opisane zostaty w rozdz. 4.8.2.1. Obiekt w catosci potozony jest w
granicach Obszaru (lokalizacje elementéw obiektu wzgledem obszaréw chronionych
przedstawiono w Zat. 6 do PZS).
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Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Park Kajobrazowy utworzony w 1993 r. na powierzchni 6009 ha. Park dodatkowo
posiada otuline obejmujgcg 1140 ha. Obszar zostat powotany dla ochrony unikatowych
waloréw, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych fragmentu doliny Odry, z
zatozeniem wdrozenia na tym obszarze zréwnowazonego rozwoju. W obrebie Parku
dominujg réznorodne ekosystemy wodne i mokradiowe takie jak: koryta rzek i kanatow,
starorzecza, szuwary, trzcinowiska, tozowiska, lasy tegowe i olsowe, torofowiska i
wilgotne faki. Park chroni unikalny w skali Europy obszar w dolinie duzej rzeki nizinnej o
wysokim stopniu naturalnosci. Na terenie Parku wystepuje tgcznie 427 gatunkow roslin,
w tym gatunki chronione i zagrozone wymarciem na Pomorzu Zachodnim (Zukowski i
Jackowiak 1995).

Obiekt w catosci potozony jest poza granicami Parku Krajobrazowego w odlegtosci
ok. 70- 100 m od jego wschodniej granicy (lokalizacje elementow obiektu wzgledem
obszaréw chronionych przedstawiono w Zat. 6 do PZS).

4.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

4.9.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Wies Chlewice stanowi uktad przestrzenny ulicowo-placowy i oddaje czes$ciowo
Sredniowieczng metryke zatozenia osady. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz
prowadzone pod koniec || Wojny Swiatowej operacje militarne zwigzane z natarciem na
Berlin spowodowaty znaczne zniszczenia w tym obszarze, réowniez w zabudowie
Chlewic. Pomimo tych wydarzeh zachowany zostat uktad przestrzenny wsi — zabudowa
zagrodowa skoncentrowana jest wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, przy czym budynki
mieszkalne potozone sg do strony ulic, za$ obiekty gospodarcze w gtebi parceli.

Na terenie mozna wskazacC kilka rodzajow obiektow podlegajgcych ochronie lub
wymagajgcych szczegodlnej uwagi ze wzgledu na ich wartos¢ historyczno-kulturowg, to
jest:

e budynek remizy z kamienia famanego, nakryty dachem 2-spadowym pochodzacy z
[l pot. XIX w. (wpis do gminnej ewidencji zabytkow);

e teren dawnego cmentarza ewangelickiego (wpis do gminnej ewidencji zabytkow);
e pozostatosci zburzonego w 1945 r. kosciota w postaci zarysu fundamentéw;

e pozostatosci dawnej zabudowy zagrodowej;

e pozostatosci tradycyjnej zabudowy mieszkaniowe;.

Obiekty nie objete zadng z przewidzianych prawem form ochrony zabytkéw podlegaja
czesto niekontrolowanym przeksztatceniom zacierajgcym ich pierwotng forme Ilub
dewastujgcym ich wartosci kulturowe.
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Dodatkowo w rejonie wsi znajdujg sie stanowiska archeologiczne (strefa W.III):

e Chlewice, stan. 1 (AZP: 46-05/1);
e Chlewice, stan. 2 (AZP: 46-05/2);
e Chlewice, stan. 3 (AZP: 46-05/3);
e Chlewice, stan. 4 (AZP: 46-05/4);
e Chlewice, stan. 5 (AZP: 46-05/5).

Zadne z w/w stanowisk nie koliduje z planowanym obiektem.

W miejscach gdzie bedg prowadzone prace moze sie jednak okazac, ze w trakcie robot
ziemnych zostang ujawnione przedmioty, inne elementy substancji zabytkowej i
stanowiska archeologiczne.

49.2 OBIEKT ,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | II”

W obszarze przylegtym bezposrednio do planowanego obiektu nie sg zlokalizowane
obiekty objete ochrong konserwatorskg. Rowniez w zakresie istniejgcych doébr
materialnych nie bedzie potrzeby wywtaszczania dotychczasowych wiascicieli i
uzytkownikow wieczystych, jak i rozbidrki istniejgcych obiektow. W krajobrazie dominujg
uzytki zielone - tgki i pastwiska z matymi zgrupowaniami drzew i krzewow. Taki krajobraz
kulturowy jest charakterystyczny dla kultury niemieckiej — osiedla ludzkie majg charakter
skupionej, gestej zabudowy (rowniez wsie). Ponadto, system polderéw w obszarze tzw.
Przetomu Odry (niem. Oderbruch) funkcjonuje od Il pot. XIX w. i od tego czasu stat sie
elementem zagospodarowania przestrzennego w regionie.

Obiekt zaprojektowany w ramach Zadania nie wchodzi réwniez w kolizje z
zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi. W miejscach gdzie beda
prowadzone prace moze sie jednak okazaé, ze w trakcie robdt ziemnych zostang
ujawnione przedmioty, inne elementy substancji zabytkowej i stanowiska
archeologiczne.

4.10 LUDNOSC

4.10.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Obiekt w ramach ochrony przeciwpowodziowej wsi Chlewice przed wielkimi wodami
rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki Mysli zlokalizowany jest w gminie
Boleszkowice, w powiecie mysliborskim. Teren realizacji obiektu potozony jest w
odlegtosci ok. 20-160 m od wsi Chlewice. Planowany wat cofkowy ma chroni¢ przed
powodzig wies Chlewice zamieszkang przez 77 osob. (Gtdwny Urzgd Statystyczny
2015).
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4.10.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | lI”

Celem modernizacji polderu Marwickiego jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowosci
Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz czesci miasta Gryfino i znajdujgcych sie zaktadow
przemystowych w tym: Elektrowni Dolna Odra, Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych
Gryfino, Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej i oczyszczalni sciekow o tgcznej
powierzchni obszaru chronionego okoto 1500 ha. Miejscowosci te zamieszkane sg przez
odpowiednio: Marwice (gmina Widuchowa) — ok. 200 os6b, Krajnik (gmina Gryfino) — ok.
170 oso6b, Krzypnica (gmina Gryfino) — ok.200 osdb. Natomiast miasto Gryfino
zamieszkane jest przez ok. 21 600 osob (Gtéwny Urzad Statystyczny 2015).
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5 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
PODSUMOWANIE

5.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

5.1.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL. COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Budowa nowego obwatowania w otwartym krajobrazie doliny rzeki Mysli spowoduje
zmiane waloréw krajobrazowych. Skala zmian bedzie mie¢ jednak charakter lokalny,
obejmie wytgcznie bliskie otoczenie wsi. Planowany wat stanowi sztuczny nasyp ziemny,
zatem liniowy element krajobrazu zamykajgcy zabudowe wsi od potudnia, zachodu,
potnocy i wschodu. Ze wzgledu na wysokos¢ oraz ,szczelny” charakter obiektu nalezy
uzna¢ go za swego rodzaju dominante krajobrazowa, tworzgcg kontrast dla ptaskiego,
otwartego terenu rowni zalewowej. W krajobrazie dominujg uzytki zielone, tgki podmokte
i pola, a takze zagtebienia terenu o charakterze rozlewisk z niskg roslinnoscig
szuwarowg. Lokalizacja watu wptynie niewatpliwie na zmiane waloréw krajobrazowych i
estetyke krajobrazu widzianego zarowno od strony rzeki jak i zabudowy. Ograniczenie
watem zabudowy bedzie miato wymiar przestrzenny, gdyz nowa zabudowa nie bedzie
lokalizowana poza strefg ochronng, zatem unikniemy problemu rozproszenia zabudowy
w strefie doliny. W tym wypadku ograniczy to negatywna ingerencje w strukture
krajobrazu doliny Mysili.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg dtugos¢ watu i zamkniety charakter obiektu zmiany
w morfologii doliny beda miaty charakter lokalny, liniowy ograniczony do obszaru
prowadzonych prac ziemnych. Obiekt nie wptynie znaczagco na zmiane warunkow
przeptywu wod wezbraniowych przez obszar réwni zalewowej oraz sedymentacje
osadow pozakorytowych w strefie ujsciowej rzeki.

Nie przewiduje sie intensyfikacji procesow erozji bocznej w bliskim sgsiedztwie samego
watu na catym jego odcinku. Jedynie fragmenty zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie
koryta rzeki Mysli moga ulega¢ naporowi wéd wezbraniowych. Planowany wat graniczy z
obnizeniami terenu oraz z ptytko zalegajgcymi wodami gruntowymi na wysokosci mostu.
Od zachodu oraz od potudnia na wysokosci mostu planowany wat graniczy z
obnizeniami terenu, z ptytko zalegajacymi wodami gruntowymi. W tych strefach istnieje
ryzyko, stagnacji wéd zaréwno wezbraniowych, jak i gruntowych, co nalezy uwzglednié¢
przy uszczelnianiu watu.

Poniewaz teren doliny jest mato urozmaicony obiekt stanowi¢ bedzie dominante
krajobrazowg - wypukig forme terenu o genezie antropogenicznej. W jego otoczeniu
powstang nowe, sztucznie uformowane warunki siedliskowe.
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Tabela 1. Potencjalne oddziatywania warunkowane realizacjg obiektu w
zakresie: krajobraz i powierzchnia ziemi

Etap budowy/ Etap Okres trwania,

Sl eksploatacji zasieg
Zniszczenie
DegradaCja powierzchni ziemi i povylerzchn| Z|e.zm| w Trwate, lokalny
krajobrazu zasiegu prac ziemnych

i drog technologicznych

Wprowadzenie
sztucznej formy terenu

Fragmentacja struktury do krajobrazu duzej
; . . . Trwate, lokalny
krajobrazu i siedlisk doliny rzecznej,
degradacja siedlisk
nadrzecznych

Izolacja krajobrazu
wiejskiego od
Zmiana waloréw krajobrazowych | otoczenia, wycinka Trwate, lokalny
drzew kolidujgcych z
przebiegiem watu

5.1.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | lI”

Realizowane prace polegajg na odbudowie istniejgcych obwatowan. Nie pojawig sie
nowe oddziatywania w zakresie powierzchni ziemi i krajobrazu.

W zwigzku z realizacjg prac ziemnych mogg wystgpi¢ jedynie oddziatywania krétkotrwate
zwigzane ze zmiang walorow krajobrazowych na etapie realizaciji.

Realizacja obiektu nie spowoduje zmiany funkcji terenu, nie wplynie na zmiane
uzytkowania ziemi. Powstate oddziatywania odnoszg sie do pasa terenu, gdzie zostanie
naruszona wierzchnia warstwa gruntu. Po zakonczeniu prac teren zostanie
uporzgadkowany.
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Tabela 2. Potencjalne oddziatywania warunkowane realizacjg obiektu w
zakresie: krajobraz i powierzchnia ziemi

Oddziatywanie Etap budowy Okres trwania,
zasieg
Degradacja powierzchni ziemi Zniszczenie Czasowe,

powierzchni ziemi w | lokalny
zasiegu prac ziemnych
i drég technologicznych

Zmiana walorow krajobrazowych | Prace ziemne — | Czasowe,
usuwanie darni, nasyp, | lokalny
budowa przestony

Podniesienie  korony | Trwate, lokalny
watow

5.2 KLIMAT

Zadanie nie bedzie miato wptywu na zmiany warunkow klimatycznych w wigkszej skali
przestrzennej (miasta/regionu/kraju). Obserwowaé bedzie mozna natomiast zmiany na
poziomie mikroskali, zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw, a takze budowg watdéw
przeciwpowodziowych. Zmiana szorstkosci podtoza lokalnie moze powodowac niewielkie
zmiany Kierunku i predkosci wiatru. Zmiany te bedg mialy charakter pomijalny, a
realizacja Zadania nie bedzie wigza¢ sie z Zzadnymi praktycznymi zagrozeniami dla
klimatu otoczenia.

W zwigzku z powyzszym nie proponuje sie wprowadzenia dziatan tagodzacych ani
monitoringowych w zakresie klimatu.

5.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Na etapie realizacji Zadania bedzie miata miejsce emisja zanieczyszczen pytowych i
gazowych. W fazie eksploatacji nie przewiduje sie znaczgcej emisji zanieczyszczeh do
powietrza atmosferycznego.

Proces spalania paliw przez maszyny wykorzystywane na etapie realizacji Zadania
(budowa, transport materiatu) bedzie stanowit gtéwne Zzrodto zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery (tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory oraz czgstki pytowe).
Zrédio emisji pylu zawieszonego stanowié bedzie réwniez pozbawiony roslinnosci
(wycinka drzew i krzewéw) teren, pozbawiona warstwy gleby powierzchnia
projektowanego watu oraz prace nasypowe (budowa watéw). Wzrost pylenia bedzie
obserwowany zaréwno podczas wykonywania wymienionych prac (najwieksze stezenia)
do momentu porosniecia odstonietej gleby przez roslinno$¢ trawiastg (unoszenie czgstek
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statych z powierzchni wraz z podmuchami wiatru). Najwieksze, chwilowe stezenia
zanieczyszczeh obserwowane bedg w odlegtosci kilkudziesieciu metrow od zZrodita i w
tych miejscach mogg przekroczy¢ dopuszczalne normy (sytuacja krotkotrwata,
ograniczona przestrzennie do korpusu watu i pasa gruntéw przylegtych). Powstajace
zanieczyszczenia wraz z odlegtoscig od miejsca emisji bedg ulegaty rozproszeniu w
atmosferze. Proces ten bedzie przebiegat réznie, w zaleznosci od warunkow
meteorologicznych (pory roku i warunkéw pogodowych, a szczegdlnie gtownie predkosci
wiatru i wysokos$ci warstwy mieszania).

Emisja zanieczyszczen do atmosfery na etapie budowy bedzie miata charakter
krotkotrwaty i odwracalny. Nie bedzie prowadzita do pojawienia sie znaczacych i
trwatych oddziatywan na srodowisko.

Na etapie eksploatacji Zadania wystepowa¢ moze Iokalnie okresowa emisja
zanieczyszczeh zwigzana ze spalaniem paliw przez maszyny wykorzystywane do

danym terenie jest pomijalna.

5.4 GLEBY | GRUNTY

Planowane Zadanie przewiduje przebudowe oraz budowe sztucznego nasypu ziemnego,
CO wigze sie z ingerencjg w strukture gruntow w obrebie prowadzonych prac ziemnych.
Skala zmian ograniczona jest zasiegiem przestrzennym watu. W wyniku uszczelnienia
watu (przestona filtracyjna/scianki szczelne) nastgpi ingerencja wgtebna w grunt
mineralny/organiczny. Odwadnianie podsigkéw w strefie odpowietrznej watéw bedzie
miato lokalny wptyw na witasciwosci wodne i sorpcyjne gleb w sagsiedztwie watow,
dotyczy to zwtaszcza gleb organicznych.

Zadanie bedzie miato lokalny wptyw na zmiane struktury i wilgotnosci gruntow.

5.5 WODY POWIERZCHNIOWE

5.5.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Obiekt nie bedzie miat bezposredniego wptywu na elementy hydromorfologiczne i
fizykochemiczne wod Odry, nie przewiduje sie pogorszenia stanu wod JCWP odcinek:
Odra od ujscia Warty do Odry Zachodniej.

Budowa watu bedzie miata lokalny wptyw na stosunki wodne w dolinie, w bezposrednim
otoczeniu wsi Chlewice. Modyfikacja kierunku przeptyw wod wezbraniowych oraz
aluwialnych w strefie ujSciowego odcinka rzeki Mysli bedzie ograniczona i nie wptynie
istotnie na zmiane warunkéw sedymentacji pozakorytowej na tym odcinku. Ze wzgledu
na zamkniety charakter watow ich budowa nie ograniczy zasiegu wod wezbraniowych,
wptynie jedynie na zmianeg kierunku ich przeptywu.
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Ze wzgledu na brak bezposredniej ingerencji w koryto rzeki Mysli nie przewiduje sie
pogorszenia stanu waéd catej JCWP: odcinek: rzeka Mysla od jeziora Mysliborskiego do
ujscia.

Podczas realizacji istnieje  ryzyko  czasowego pogorszenia  warunkow
hydromorfologicznych i fizykochemicznych w sgsiedztwie planowanego watu na odcinku
wzdtuz koryta rzeki Mysli.

Na etapie eksploatacji budowa watu trwale wyeliminuje powierzchniowy zalew wod
powodziowych z terenu wsi. Ponadto ograniczy sptyw powierzchniowy z terendw
zabudowanych, co zminimalizuje bezposredni doptyw potencjalnych zanieczyszczen do
wod rzecznych podczas wezbran.

Hydromorfologiczne wskazniki jakosci Oddziatywanie Okres trwania,
wod zasieg
REZIM HYDROLOGICZNY
ilos¢ i dynamika przeptywu wody Zmiana dynamiki i | Trwate, lokalny

kierunku przeptywu waod
wezbraniowych

CIAGLOSC STRUGI, STRUMIENIA,
POTOKU LUB RZEKI

liczba i rodzaj barier Brak wptywu
zapewnienie przejscia dla organizmow
wodnych

WARUNKI MORFOLOGICZNE
gtebokos¢ strugi, strumienia, potoku lub rzeki | Intensyfikacja procesoéw | Czasowe,

i zmiennos$¢ szerokosci erozji dennej i bocznej w | lokalny
strefie  korytowej  rzeki
Mysli

struktura i podtoze koryta Brak wptywu

struktura strefy nadbrzeznej ErOZJ_a osadoyv Czasowe,
aluwialnych, powstawanie lokalny
form erozyjnych
zagtebienia, rynny
powodziowe, podciecia,
skarpy

szybko$¢ pradu Zmiana dynami’ki Czasowe,
przeptywu wod | [okalny

wezbraniowych

Realizacja obiektu nie wptynie na zmiane potencjatu ekologicznego na odcinku JCWP:
rzeka Mysla od jeziora Mysliborskiego do ujscia. Ze wzgledu na swoj lokalny charakter
obiekt nie generuje negatywnych oddziatywan w skali catej JCWP. Nie wptywa na
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ciggtos¢ cieku. Zmiana warunkéw morfologicznych strefy korytowej bedzie mieé
charakter lokalny.

5.5.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP I I lI”

Obiekt nie bedzie miat bezposredniego wptywu na stan wod Odry. W zwigzku z
realizacjg obiektu nie przewiduje sie pogorszenia stanu woéd JCWP na odcinku: Odra od
Odry Zachodniej do Parnicy.

Ze wzgledu na brak ingerencji w koryto rzeki, nieprowadzenie prac od strony odwodnej,
a takze brak ingerencji w naturalng szate roslinng brzegéw rzeki nie przewiduje sie
zmian warunkow przeptywu woéd, ani bytowania organizméw zywych. Transport
materiatow budowlanych odbywat sie bedzie drogg Igdowa, po istniejagcym systemie drog
i koronie watéw.

Z uwagi na zakres przebudowy istniejgcego systemu watdéw nie przewiduje sie
zaburzenia dotychczasowych warunkéw sptywu wod powierzchniowych.

Hydromorfologiczne wskazniki jakosci Oddziatywanie Okres trwania,

wod zasieg
REZIM HYDROLOGICZNY
ilos¢ i dynamika przeptywu wody

CIAGLOSC STRUGI, STRUMIENIA,
POTOKU LUB RZEKI

liczba i rodzaj barier Brak wptywu

Brak wptywu

zapewnienie przejscia dla organizmow
wodnych

WARUNKI MORFOLOGICZNE

gtebokos¢ strugi, strumienia, potoku lub rzeki

i zmiennos$¢ szerokosSci

struktura i podtoze koryta Brak wptywu

struktura strefy nadbrzeznej

szybkosé pradu

Realizacja obiektu nie wptynie na zmiane/pogorszenie potencjatu ekologicznego na
catym odcinku JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy. Ze wzgledu na swoj lokalny
charakter obiekt nie generuje negatywnych oddziatywan w skali catej JCWP. Nie wptywa
takze na ciggtosc cieku.

Na etapie eksploatacji, obiekt nie przyczyni sie do pogorszenia stanu elementéw
biologicznych, poniewaz polega na wzmocnieniu istniejgcych watéow i nie przewiduje
nowych budowli zmieniajgcych uktad przestrzenny i stosunki wodne w dolinie rzeki.
Nalezy takze podkresli¢, ze najcenniejsze przyrodniczo tereny i siedliska potozone sg na
omawianym odcinku Odry na jej lewym brzegu (obszar Miedzyodrza) i modernizacja
watdéw na brzegu prawym nie bedzie na nie istotnie oddziatywac.
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5.6 WODY PODZIEMNE

5.6.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL. COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Budowa watow wokét wsi Chlewice bedzie miata jedynie lokalny wplyw na zmiane
kierunku oraz dynamike przeptywu wod aluwialnych w strefie chronionej tzn. zabudowy
mieszkaniowej otoczonej watem. Oddziatywanie zwigzane jest budowg przestony
przeciwfiltracyjnej, ktérej zadaniem jest ograniczenie przeptywu gruntowego przez
korpus watu. Przegroda wykonana jest w technologii ciggtego, wgtebnego mieszania
gruntu oraz technologii scianki szczelnej w strefie przewarstwien torfow. Gtebokosé
przegrody nie siega utwordw nieprzepuszczalnych, zatem nie wyeliminuje catkowicie
przeptywu gruntowego przez podtoze watu. Zmiana dotyczy natezenia przeptywu woéd
gruntowych przez strefe ochronng, czego efektem bedzie wolniejsze podnoszenie i
opadnie poziomu wod gruntowych w stosunku do poziomu wod w rzece. Ze wzgledu na
uwarunkowania morfologiczne istnieje niewielkie ryzyko podtopien w strefie chronionej
podczas wezbran. Podczas wezbran bedg wystepowaé podsigki wod w obrebie terenow
nisko potozonych. Wody z podsigkéw bedg odpompowane z wykorzystaniem mobilnej

pompy.

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od granic Gtoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
obiekt nie wptynie na stan wéd podziemnych.

Oddziatywanie Etap budowy/ Etap Okres trwania,
eksploataciji zasieg

Poltgczenie z czesciami wod | Zmiana kierunku

podziemnych przeptywu wod
aluwialnych w strefie
przegrody

przeciwfiltracyjnej Trwate, lokainy

Zmiana natezenia
przeptywu wod przez
wat i podtoze

Wptyw na Gtéwne Zbiorniki Wod | Brak wptywu -
Podziemnych

Realizacja obiektu nie wptynie negatywnie na jakos¢ i stan wod podziemnych na tym
odcinku rzeki Mysli. Ze wzgledu na swdj lokalny charakter, obiekt nie bedzie miat wptywu
na GZWP Debno nr 134.

5.6.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | lI”

Przebudowa watdw planowana do realizacji w ramach obiektu nie bedzie miata istotnego
wplywu na podziemne stosunki wodne. Lokalne oddziatywanie zwigzane jest z
wykonaniem przegrody przeciwfiltracyjnej w osi korpusu istniejacych watéw. Przegroda
przeciwfiltracyjna, o wysokosci 6,0 m i szerokosci 0,30 — 0,35 m projektowana jest do
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wykonania w technologii wykopu waskoprzestrzennego, z wykorzystaniem sprzetu
frezujgco-wydobywczego. Gorna rzedna przegrody zostanie wykonana na gtebokosci
0,8 m pod korong watu.

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od granic Gtownego Zbiornika Woéd Podziemnych
obiekt nie bedzie miato wptywu na stan wod podziemnych.

e Etap budowy/ Ftap Okres trwama,
eksploatacji zasieg

Zmiana natezenia
przeptywu wod przez | Trwate, lokalny
wat i podtoze

Potgczenie z czesciami wod
podziemnych

Wptyw na Gtéwne Zbiorniki Wad

Podziemnych Brak wptywu )

Realizacja obiektu nie wptynie negatywnie na jako$¢ i stan wéd podziemnych na tym
odcinku doliny rzeki Odry. Ze wzgledu na swoj lokalny charakter, obiekt nie bedzie miat
wptywu na GZWP Dolina kopalnha Szczecin nr 122.

5.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

5.7.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL COFKOWY RZEKI ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Oddziatywania planowanego obiektu na klimat akustyczny nalezy odrebnie rozpatrywaé
na etapie realizacji robét budowlanych i na etapie eksploatacji. Podczas realizacji prac
budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem walu oraz przebudowg kolidujgcej
infrastruktury moze dochodzi¢ do krotkookresowych przekroczehn norm natezenia hatasu.
Taka sytuacja bedzie zwigzana z pracami ziemnymi prowadzonymi z wykorzystaniem
ciezkiego sprzetu budowlanego typu: spycharka, wywrotka na podwoziu samochodu
ciezarowego, trenczer samobiezny, koparka podsiebierna itp. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz
na wiekszosci swej dtugosci projektowany wat jest oddalony od istniejgcej zabudowy
podlegajacej ochronie akustycznej. Co wiecej, w celu minimalizacji negatywnych
oddziatywan akustycznych prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego beda
prowadzone w godz. 6:00 — 22:00, za$ sam sprzet budowlany ma charakteryzowac sie
niskg emisyjnoscig hatasu i wysokg sprawnoscig techniczna.

Na etapie eksploatacji obiektu nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania na stan
klimatu akustycznego — po zakonczeniu robot budowlanych przywrécony zostanie stan z
przed realizacji obiektu. Co wiecej, budowa watu wptynie pozytywnie na klimat
akustyczny obszaréw cennych przyrodniczo bedzie bowiem oddziela¢ zabudowania wsi
bedgce zrodtem hatasu zwigzanego z codzienng dziatalnoscig cztowieka od ostoi dziko
zyjgcych zwierzat i innych organizmow.

|42



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli.Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il

5.7.2 OBIEKT ,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | | lI”

Na etapie prowadzenia robot budowlanych polegajgcych na podwyzszaniu watow i
wprowadzeniu przegrod przeciwfiltracyjnych moze dochodzi¢ do krétkookresowych
przekroczenn norm natezenia hatasu. Charakter prac ziemnych wymagac¢ bedzie
zastosowania ciezkiego sprzetu budowlanego, takiego jak: spycharka, wywrotka na
podwoziu samochodu ciezarowego, trenczer samobiezny, koparka podsiebierna itp.
Ucigzliwe akustycznie prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego bedg
prowadzone w godz. 6:00 — 22:00, zas sam sprzet budowlany ma charakteryzowac sie
niskg emisyjnoscig hatasu i wysokg sprawnoscig techniczng. Ponadto, zwréci¢ nalezy
uwage, iz tylko wat na odc. Gryfino — Mniszki przylega to terenéw chronionych
akustyczne.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych oddziatywan na
klimat akustyczny, zas okresowo prowadzone prace utrzymaniowe nie bedg wigzaty sie
Z emisjg ponadnormatywnego hatasu.

5.8 PRZYRODA

5.8.1 SIEDLISKA PRZYRODNICZE, CHRONIONE GATUNKI ZWIERZET,
GRZYBOW | ROSLIN

5.8.1.1 Obiekt ,,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”
SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W miejscu realizacji i bezposrednim otoczeniu planowanego obiektu, nie wystepujg
chronione siedliska przyrodnicze. Ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy i towarzyszgcym jej
ogrédkom, niewielkim polom uprawnym dominuje w tym obszarze roslinnos¢ segetalna i
intensywnie uzytkowane pastwiska. Nie wystepujg na tym terenie obszary mokradtowe,
wilgotne taki i inne tego rodzaju, na ktére budowa obwatowania mogtaby negatywnie
wptyngc. Obszar zalewany jest okazjonalnie, w trakcie katastrofalnych stanow wod.

FLORA

W miejscu realizacji i bezposrednim otoczeniu planowanego obiektu, nie wystepujg
chronione gatunki roslin. Najblizej potozone, cenne ze wzgledu na obecno$¢ rzadkich
gatunkow flory, obszary oddalone sg od planowanego przebiegu watu o kilkadziesigt
metréw. Dotyczy to stanowisk ptesznika zwyczajnego oraz groszku btotnego. Obszary te
w przypadku nieodpowiedniej lokalizacji zapleczy budowy, tras przejazdu pojazdow i
maszyn mogg ulec zniszczeniu. W zwigzku z tym Wykonawca robot bedzie zobowigzany
do realizacji prac zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanych dla obiektu decyzjach
administracyjnych, m.in. decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji obiektu,
gdzie okreslono zasady lokalizacji zapleczy budowy w sposob zabezpieczajgcy walory
przyrodnicze zlokalizowane po zewnetrznej stronie nowopowstajgcych obwatowan.
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FAUNA

Budowany wat zlokalizowany bedzie na przewazajgcym odcinku w bezposredniej
bliskosci istniejacej zabudowy. Jedynie odcinek potudniowy, potozony wzdiuz rzeki Mysili
graniczy bezposrednio z terenami o dos¢ wysokich wartosciach przyrodniczych. Budowa
watéw spowoduje odciecie od sporadycznych (przy katastrofalnych stanach wdd)
zalewow obszaru o powierzchni ok. 6 ha (tereny potozone miedzy wsig Chlewice, a
kortem rzeki Mysli). W obszarze tym jednak nie stwierdzono obecnosci siedlisk
przyrodniczych, ani gatunkow zwierzat powigzanych z terenami regularnie zalewanymi
wodami rzeki. Teren przylegajacy od potudnia do wsi tworzony jest przez intensywnie
wykorzystywane pastwiska, nie przedstawiajgce istotnych wartosci przyrodniczych.

Projektowany wat tworzy wokot wsi Chlewice ,ciasne” obwatowanie, tak aby
powierzchnie terenéw zalewanych wodami rzek pozostaly na mozliwie zblizonym do
obecnego poziomie.

Budowa watu wigzaé sie bedzie jednak z koniecznoscig utworzenia zapleczy budowy,
obecnoscig maszyn, statego oswietlenia, ruchem pojazdéw, itp. elementéw powigzanych
z prowadzeniem prac budowlanych. Dziatania te nie bedg pociagaly za sobg
bezposrednich zniszczen istotnych stanowisk i siedlisk gatunkéw zwierzat. Wywotywaé
beda jednak niepokojenie i ptoszenie zwierzat, przede wszystkim ptakow.

5.8.1.2 Obiekt ,Modernizacja polderu Marwickiego Etap Ii Il”
SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia powierzchni istniejgcych wczesniej terendw
mokradiowych i zalewowych gdzie wystepowaé mogg siedliska przyrodnicze
bezposrednio zalezne od powierzchniowych zalewéw wodami Odry.

FLORA

W trasie i strefie prowadzenia prac przy modernizacji watu przeciwpowodziowego,
zniszczeniu ulegnie kilkadziesigt okazow objetego ochrong czesciowg arcydziegla
litwora. Gatunek ten licznie wystepuje w strefie brzegowej Odry i po zakonczeniu prac
przewiduje sie szybkie odtworzenie zniszczonej czeéci lokalnej populaciji. Wystgpienia
innych istotnych oddziatywan na szate roslinng w zwigzku realizacjg obiektu, przy
spetnieniu warunkéw zawartych w wydanych dla obiektu decyzjach administracyjnych
nie stwierdzono.

FAUNA

Nie stwierdzono wystgpienia bezposredniego zagrozenia zniszczenia stanowisk, miejsc
rozrodu, gniazdowania lub innych obszaréw kluczowych na danym etapie rozwoju
osobniczego gatunkéw zwierzat. Jednak obecnos¢ maszyn, oswietlonych zapleczy
budowy i prowadzenie prac budowlanych bedzie powodowaé ptoszenie gatunkow
zwierzat wykorzystujgcych tereny przylegajgce do obszaru robot. Ten rodzaj
oddziatywania dotyczy przede wszystkim awifauny.
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Inwestycja polega na modernizacji odcinkéw istniejgcych watéw przeciwpowodziowych,
w zwigzku z czym jej realizacja nie spowoduje ograniczenia powierzchni istniejgcych
wczesniej terendw mokradiowych, zalewowych gdzie wystepowaé mogg siedliska
gatunkéw zwierzat bezposrednio zalezne od powierzchniowych zalewdéw wodami Odry.

5.8.2 OBSZARY CHRONIONE
5.8.2.1 Obiekt ,,Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli”

Realizacja obiektu nie spowoduje bezposrednich zniszczen siedlisk przyrodniczych, ani
siedlisk gatunkéw uznanych za przedmioty ochrony chronionych obszarach Natura 2000:
Dolina Dolnej Odry PLB320003, Dolna Odra PLH320037. Jakkolwiek budowa watu
spowoduje lokalne zniszczenia roslinnosci w linii watu, to nie bedg one miaty wptywu na
siedliska przyrodnicze chronione w ramach obszaru Natura 2000 (tego rodzaju siedlisk
nie stwierdzono w miejscu budowy watu). Intensywnie wykorzystywane pastwiska
otaczajgce Chlewice nie sg odpowiednimi siedliskami do wystepowania gatunkow
ptakéw uznanych za przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000.

Obiekt realizowany bedzie takze cze$ciowo w granicach Parku Krajobrazowego Ujscie
Warty.

Wat obejmuje zasadniczo wytgcznie tereny zabudowy wsi Chlewice wraz z
kilkuhektarowym obszarem intensywnie wykorzystywanych pastwisk. Budowa
obwatowania w przyjetej lokalizacji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na
przedmioty ochrony Obszaréw. Nie wystgpig oddziatywania bezposrednie wynikajace z
zajecia, zniszczenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw jak i posrednie zwigzane
z ew. naruszeniem funkcji obszaru i istotnych powigzan ekologicznych w jego obrebie.

5.8.2.2 Obiekt ,Modernizacja Polderu Marwickiego Etap | i II”

Obiekt czesciowo realizowany bedzie w granicach obszaréw Natura 2000: Dolina Dolnej
Odry PLB320003, Dolna Odra PLH320037, a takze w obrebie Parku Krajobrazowego
Dolina Dolnej Odry.

W ramach realizacji obiektu zaktada sie przeprowadzenie modernizacji istniejgcych
obwatowan, a wiec nie bedzie skutkowaé bezposrednig likwidacjg i zmniejszeniem
powierzchni obszaréw podlegajgcych regularnym zalewom w dolinie Odry. Inwestycja
nie spowoduje zatem bezposrednich zniszczen siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw zwierzgt (w szczegdlnosci ptakow wodno-btotnych) uznanych za przedmioty
ochrony w obszarach Natura 2000. W ramach obiektu planuje sie doszczelnienie
korpusu watu, nie powinno mie¢ ono jednak istotnych negatywnych oddziatywan na
siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow potozonych po odpowietrznej stronie
obwatowan w zwigzku z przewidywang stagnacjg wod na zawalu.

Potencjalnie dochodzi¢ moze do ptoszenia gatunkdéw zwierzat (gtdwnie ptakow). Zatem
negatywne oddziatywanie zostanie ograniczone przez dziatania fagodzace.
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5.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

59.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL. COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Ze wzgledu na to, ze obiekt nie jest potozony w bezposrednim sasiedztwie zabytkow lub
innych obiektow o wysokich walorach historyczno-kulturowych zaréwno na etapie
budowy jak i eksploatacji nie wystgpig negatywne oddziatywania na obiekty o wysokich
walorach historyczno-kulturowych. Nalezy jednoczesnie podkresli¢, iz budowa watu
znaczaco poprawi ochrone wsi Chlewice i potozonych na jej terenie obiektow
zabytkowych lub/i cennych z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym w
szczegoblnosci budynek remizy pochodzgcy z Il pot. XIX w. i pozostatodci cmentarza
ewangelickiego (obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw).

W miejscach gdzie bedg prowadzone prace moze sie jednak okazac, ze w trakcie robot
ziemnych zostang ujawnione przedmioty, inne elementy substancji zabytkowej i
stanowiska archeologiczne. Wykonawca robot zobowigzany jest wéwczas do
wiasciwego ich zabezpieczenia i ochrony.

5.9.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP I I II”

Realizacja obiektu nie wptynie negatywnie na zabytki lub inne obiekty o wysokich
walorach historyczno-kulturowych. Wynika to bowiem z braku kolizji planowanego
obiektu z obiektami o wysokich walorach historyczno-kulturowych. Ze wzgledu iz zakres
prac obejmuje podwyzszenie i modernizacje istniejgcych budowli hydrotechnicznych,
realizacja obiektu nie wptynie negatywnie na krajobraz kulturowy.

Jednoczesnie nalezy wskazaé, iz w wyniku prowadzonych prac podniesione zostanie
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe obiektow zabytkowych zlokalizowanych m.in. we
wsi Marwice (kosciot poewangelicki wraz z przykoscielnym cmentarzem).

W miejscach gdzie bedg prowadzone prace moze sie jednak okazac, ze w trakcie robot
ziemnych zostang ujawnione przedmioty, inne elementy substancji zabytkowej i
stanowiska archeologiczne. Wykonawca robot zobowigzany jest wodwczas do
wiasciwego ich zabezpieczenia i ochrony.

5.10 DOBRA MATERIALNE

5.10.1 OBIEKT ,,CHLEWICE-PORZECZE. WAL. COFKOWY RZEKI| ODRY PRZY
RZECE MYSLI”

Zasadniczym celem budowy watu jest ochrona débr materialnych znajdujgcych w na
terenie wsi Chlewice przed wodami powodziowymi. Realizacja obiektu wigze sie z
koniecznoscig dokonania wywtaszczen, jednak ich skala i zasieg jest relatywnie niewielki
w poréwnaniu z znacznym podniesieniem bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
wszystkich obiektow potozonych na terenie wsi. W ramach obiektu nie przewiduje sie
rozbiorek obiektéw istniejgcych ze wzgledu na brak takowych kolizji. Na krétkich
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odcinkach w miejscu przecie¢ z planowanym watem zostang przebudowane drogi.
Ponadto, w celu zapewnienia potgczenia miedzy zabudowaniami zagrodowymi a
gruntami ornymi i pastwiskami zaprojektowano 19 przejazdéw przez wat. W sasiedztwie
placéw budowy i drég transportowych mozliwe jest rowniez wystgpienie oddziatywan na
potozone w poblizu budynki.

5.10.2 OBIEKT ,,MODERNIZACJA POLDERU MARWICKIEGO ETAP | 11I”

Planowany obiekt przyczyni sie do poprawy bezpieczehstwa przeciwpowodziowego
regionu. Ze wzgledu na realizacje obiektu na nieruchomos$ciach bedgcych we wiadaniu
inwestora nie jest konieczne przeprowadzanie postepowan administracyjnych w celu
wywiaszczenia dotychczasowych wiascicieli i uzytkownikow wieczystych na rzecz
sektora publicznego. W sgsiedztwie placéw budowy i drég transportowych mozliwe jest
réwniez wystgpienie oddziatywan na potozone w poblizu budynki.

5.11 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Wptyw na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi w trakcie realizacji obiektu moze by¢ zwigzany
z nastepujgcymi czynnikami:

o wzrost emisji zanieczyszczen do atmosfery — przewidywany poziom emisiji,
na podstawie spodziewanego natezanie prac i mozliwosci prowadzenia prac
réwnolegle na wiekszych obszarach, nie spowoduje przekroczenia norm
dopuszczalnego stezenia zanieczyszczen powietrza. Okresowo moze
dochodzi¢ do zwiekszonego stezenia pytdw w powietrzu, jednak bez wptywu
na otaczajgcg teren robét zabudowe mieszkalna,

e zwiekszona emisja hatasu — podczas realizacji prac budowlanych
zwigzanych z modernizacjg istniejgcego watu, wznoszeniem nowego watu
oraz przebudowg kolidujgcej infrastruktury moze dochodzi¢ do
krotkookresowych  przekroczen norm natezenia hatasu. Podczas
prowadzenia rob6t moze dochodzi¢ do przekroczen norm natezenia hatasu,
co bedzie zwigzane z praca ciezkiego sprzetu oraz narzadzi takich jak pity
mechaniczne,

e zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi — zta organizacja robét i
nieprzestrzeganie odpowiednich norm w zakresie wykorzystania i rodzaju
maszyn, mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia tego rodzaju
substancjami terenow w sgsiedztwie obszarow zabudowanych. W zwigzku z
tym w niniejszym PZS zawarto odpowiednie dziatania tagodzace w tym
zakresie (Zat. 1 do PZS).

5.12 NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA

Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do analizowanego Zadania mozna
uzna¢ wystgpienie powodzi w okresie prowadzenia prac zwigzanych z modernizacjg
istniejgcego obwatowania. W okresie przejscia fali powodziowej, po stronie odwodne;j
watu mogg znajdowaé sie¢ maszyny budowlane, materiaty budowlane, i inne elementy
infrastruktury, czy tez wyposazenia placow budowy. Wezbrania tego rodzaju sg

471



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli.Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i Il

zjawiskami ekstremalnymi. Nadejscie fali powodziowej da sie odpowiednio wczesnigj
przewidzie¢ i zastosowaé srodki zapobiegawcze - ewakuowaé sprzet i ludzi ze stref
zagrozenia.

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do
wod lub gleby. W tym celu stosowane sg jednak odpowiednie srodki zapobiegawcze
odnoszace sie do odpowiedniej organizacji placow i zapleczy budowy oraz statej kontroli
uzywanego sprzetu budowlanego.

Kolejnym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska, a takze zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi jest mozliwosé natrafienia na niewypaty i niewybuchy. W takim
przypadku Wykonawca powinien natychmiast przerwaé prace i ewakuowac¢ pracownikow
oraz powiadomic¢ policje i licencjonowang jednostke saperskg oraz Inwestora i Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest takze zapewni¢ podczas prowadzenia robdt ziemnych
staty nadzor saperski polegajgcy na biezgcym sprawdzaniu i oczyszczaniu terenu, z
przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.

5.13 ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE

W okresie realizacji Zadania w jego otoczeniu nie bedg wykonywane inne roboty o
zblizonym charakterze lub/i potozone w obszarach bezposrednio graniczacych z
miejscami realizacji Zadania. W zwigzku z tym nie bedzie dochodzi¢ do kumulacji
oddziatywan na srodowisko.
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6 OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

6.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

W celu ograniczenia negatywnego wptywu Zadania na powierzchnie ziemi i krajobraz
przewidziano dziatania tagodzgce, ktore realizowane bedg w trakcie prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca powinien podjg¢ i zrealizowac¢ szereg niezbednych dziatan,
w tym:.

e FEtap prowadzenia robot budowlanych powinien by¢é poprzedzony pracami
zwigzanymi z przygotowaniem terenu pod inwestycje obejmujgcymi m.in.
przygotowanie miejsc sktadowania materiatdow budowlanych, zaplecza budowy,
itp. oraz wyznaczenie oraz przygotowanie (i uzgodnienie z zarzgdcami drég) tras
ruchu maszyn i pojazdéw.

o Nalezy ograniczy¢ do niezbednie wymaganej powierzchnie miejsc zajec
czasowych (drogi technologiczne, place, zaplecza budowy, sklady materiatow
budowlanych, parkingi i inne) oraz lokalizowac je:

o W rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla srodowiska,

o poza terenami cennymi przyrodniczo (wskazanymi przez nadzor
przyrodniczy Wykonawcy), w tym w szczegolnosci poza granicami siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzgt podlegajgcych
ochronie na obszarach Natura 2000, a takze stanowisk roslin, zwierzat i
grzybéw podlegajgcych ochronie prawnej,

o poza obszarem miedzywala Odry (dla Obiektu: Modernizacja polderu
Marwickiego Etap I i Il),

o po wewnetrznej stronie watu otaczajgcego Chlewice (dla Obiektu
Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli).

o Miejsca zaje¢ czasowych (drogi technologiczne, place, zaplecza budowy, sktady
materiatbw budowlanych, parkingi i inne) powinny by¢ zlokalizowane
i przygotowane zgodnie ze wskazaniami nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajgcy zajecia terenu oraz
powodujgcy mozliwie najmniejsze przeksztatcenia terenu.

e Teren budowy oraz obszary bezposrednio przylegajagce do watow
przeciwpowodziowych, nalezy, po zakonczeniu, robot uporzgdkowac.

e Po zakonczeniu prac budowlanych miejsca zaje¢ czasowych muszg zostac
przywrocone do stanu poprzedniego (zrekultywowane). W miejscach gdzie
usunieto humus, nalezy go rozplantowaé. Po przygotowaniu do obsiewu,
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rekultywowany grunt obsiaé mieszankami traw (sktad mieszanki traw zostanie
uzgodniony z ekspertem fitosocjologiem Wykonawcy) i odpowiednio
pielegnowaé, poprzez koszenie (co najmniej dwa razy w roku w czerwcu i
wrzesniu) w czasie obejmujgcym takze okres zgtaszania wad. Terminy
przeprowadzenia pokosu powinny by¢ okreslone przez nadzor przyrodniczy
Wykonawcy i zatwierdzone przez Inzyniera, a w przypadku Obiektu:
Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il bedg one wyznaczone poza
sezonem legowym ptakéw.

Transport oraz ruch maszyn i pojazdéw odbywac sie powinien przede wszystkim
istniejgcym systemem drog oraz po koronie watéw, nie ingerujgc w siedliska i
tereny sgsiadujgce z Zadaniem. Przy realizacji Obiektu: Modernizacja polderu
Marwickiego Etap | i Il transport materiatéw i poruszanie sie sprzetu oraz maszyn
powinno sie odbywac istniejgcym systemem drdég, drogami przywatowymi oraz
po koronie watu.

Nie mogg by¢ wykonywane prace ziemne trwale znieksztatcajgce rzezbe terenu,
z wyjatkiem  robot  obejmujgcych  budowe i modernizacje = watéw
przeciwpowodziowych.

Szczegdblng ostroznosé nalezy wykaza¢ w trakcie prowadzenia prac w poblizu
starorzeczy, tak aby nie doprowadzi¢ do ich zanieczyszczenia lub zmiany
struktury.

Kompletny zestaw dziatan tagodzgcych odnoszacych sie do ochrony powierzchni ziemi i
krajobrazu przedstawiony jest w Zat. 1 do PZS.

6.2 KLIMAT

W przypadku przedmiotowego Zadania nie stwierdzono konieczno$ci wykonywania
dziatan tagodzacych ze wzgledu na ochrone lokalnych warunkow klimatu.

6.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Zaleca sie zastosowanie nastepujgcych dziatan tagodzgcych, majgcych na celu
zmniejszenie/wyeliminowanie negatywnego oddziatywania Zadania na jako$¢ powietrza:

Sprzet, maszyny i pojazdy uzywane do robét budowlanych muszg byé w petni
sprawne technicznie i spetnia¢ normy, wszystkie wymogi prawne wynikajgce z
warunkow dopuszczenia do pracy (i ruchu po drogach publicznych, jezeli sie
bedzie taki nimi odbywaé), posiadac atesty i oznacza¢ sie niskimi wskaznikami
emisyjnosci.

Nalezy ograniczaé czas pracy silnikow spalinowych, maszyn budowlanych i
samochodow wyposazonych w wysokoprezne silniki napedzane olejem
napedowym.
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o Przejazdy pojazdow i maszyn oraz prace ziemne zminimalizowaé do niezbednie
koniecznych do zrealizowania Zadania.

o W okresie postojow i przerw w pracy, silniki spalinowe sprzetu, maszyn i
pojazdéw powinny by¢ wytgczone.

o Nalezy ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdow w rejonie budowy.

e Materiaty sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy
zabezpieczy¢ przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem 2z ich
powierzchni zaréwno podczas transportu, ich magazynowania jak iw trakcie
wbudowywania w waty.

o Nalezy zastosowaé¢ niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu
utrzymania drég dojazdowych w czystoSci oraz ograniczajgce emisje pylu w
trakcie transportu materiatéw budowlanych, prowadzenia robét budowlanych i z
obszarow magazynowania materiatow budowlanych i placoéw budowy,

W celu ochrony stanu sanitarnego powietrza, w tym zapewnieniu nie pojawienia sie
dodatkowych nie zidentyfikowanych obecnie oddziatywan, konieczne jest wdrozenie
dziatan tagodzgcych. Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony powietrza zestawione sg w
Zat. 1 do PZS.

6.4 GLEBY | GRUNTY

Dziatania tagodzace negatywne oddziatywania na zasoby gleb obejmowaé bedg
dzialania zwigzane przede wszystkim z niedopuszczeniem do zanieczyszczen
Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, innymi
zanieczyszczeniami oraz z zabezpieczeniem tego $rodowiska przed skutkami
prowadzonych robét budowlanych.

Nalezy zatem zaréwno przygotowac, jak i realizowa¢ Zadanie w sposob wykluczajgcy
przedostawanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen do gleby i gruntu.

Na terenie budowy powinien by¢ utrzymywany porzadek i zapewniona powinna by¢
wiasciwa organizacja robaot.

Do realizacji Zadania powinny by¢ uzywane wytgcznie materiaty budowlane nieszkodliwe
dla srodowiska (naturalne, przyjazne dla srodowiska lub neutralne). Wykorzystywane
materiaty, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki cementowo-betonowe powinny miec
odpowiednie atesty i dopuszczenie do zastosowania. Waty, jako konstrukcje ziemne
wykonane powinny by¢ z materiatbw naturalnych, bez uzycia materiatdw
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

W celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleb, do prowadzenia prac nalezy
wykorzystywa¢ sprawny technicznie sprzet, maszyny i pojazdy. Wykonawca powinien
dokonywac¢ biezace przeglady stanu sprzetu, pojazdow i maszyn oraz eliminowac
dostepnymi $rodkami organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczegolnosci wystgpienia
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rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, zaréwno podczas
obstugi, tankowania, transportu, jak i pracy maszyn, sprzetu i pojazdow.

Nalezy przechowywaé substancje smarowe i paliwa nha odpowiednio przystosowanych
stanowiskach, o odpowiednim stopniu szczelnosci i wyposazonych w sorbent do
neutralizacji substancji ropopochodnych.

Nalezy wprowadzi¢ tez nakaz poruszania sie pojazdoéw i maszyn wytacznie po drogach
technologicznych i placach manewrowych, a w miare mozliwosci powinny poruszac sie
one po statych trasach.

Sprzet, maszyny i pojazdy uzywane do roboét budowlanych muszg mie¢ wyznaczone
state miejsce(-a) postoju, ktére bedzie posiadaé zabezpieczenie przed przedostaniem
sie substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. W okresie braku
wykorzystania sprzetu, maszyn i pojazdow muszg one przebywac¢ w tych wyznaczonych
miejscach.

Na terenie budowy i zaplecza powinny znajdowac sie wylgcznie pojazdy, maszyny,
urzadzenia i sprzet zwigzany z wykonywaniem rob6t w ramach Zadania.

Organizacja prac powinna wykluczy¢ przedostanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen,
szczegolnie ropopochodnych, do srodowiska gruntowego.

Zaplecza budowy muszg by¢ wyposazone w sorbenty substancji ropopochodnych przez
caly okres realizacji Zadania. Wykonawca powinien tez zapewni¢ przeszkolenie
pracownikdéw w zakresie prawidtowego ich uzywania.

Tankowanie powinno by¢ realizowane z wykorzystaniem mobilnych lub stacjonarnych
punktow dystrybucji paliw, posiadajacych odpowiednie zabezpieczenia, takie jak
stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji powstatych wyciekow i wylewdw
substancji ropopochodnych do podtoza.

W przypadku ewentualnego wycieku lub rozlewu substanciji ropopochodnych, wycieki
nalezy niezwtocznie usungc i zneutralizowac, a zanieczyszczone warstwy gleby nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zdjg¢é warstwe humusu o migzszosci
ok. 30 cm, ktéra zostanie wykorzystana do podzniejszej rekultywacji terenu. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem i zageszczeniem oraz w
sposob umozliwiajgcy jego ponownie wykorzystanie.

Jesli bedzie to technicznie mozliwe i uzasadnione, materiat glebowy pozyskany z prac
ziemnych nalezy przede wszystkim zagospodarowaC¢ na placu budowy, poprzez
wykorzystanie do budowy i formowania watéw. W przypadku pozostatego materiatu
glebowego, nie nadajgcego sie do wykorzystania (np. zanieczyszczony chemicznie)
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ jego zagospodarowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.
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Przy realizacji obiektu: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli,
wydobyty podczas robét ziemnych torf nalezy zagospodarowac poprzez zmieszanie go
ze zdjetg warstwg ziemi urodzajnej (humusu) i wykorzysta¢ przy formowaniu warstwy
okrywowej watu.

celu ochrony gleb, w tym zapewnienia nie pojawienia sie dodatkowych, nie
zidentyfikowanych obecnie oddziatywan, konieczne jest wdrozenie opisanych dziatan
tagodzgcych. Dziatania tagodzgce odnoszgce sie do ochrony gleb zestawione sg w
Zat. 1 do PZS. Dziatania tagodzace zaplanowane dla ochrony wéd powierzchniowych
(opisane w rozdz. 6.5 i Zat. do PZS) przyczyniajg sie takze do ochrony gleb i gruntéw.

6.5 WODY POWIERZCHNIOWE

W celu ochrony stanu wod powierzchniowych oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom
wod nalezy wdrozy¢ w trakcie realizacji robot szereg dziatan tagodzacych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy i realizowaé Zadanie w sposob wykluczajgcy
przedostawanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych i
gruntowych, w tym w szczegdlnosci zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi.

W przypadku wycieku substancji ropopochodnych do wdd powierzchniowych,
Wykonawca jest zobligowany do niezwtocznego zapewnienia mechanicznego zebrania
substancji ropopochodnej z powierzchni wody.

Zabrania sie gromadzenia odpadéw i lokalizacji miejsc zaplecza budowy w miejscach
ptytkiego wystepowania wod gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach,
zatorfionych obnizeniach lub w bliskim sgsiedztwie wdd rzeki Mysli i rzeki Odry.

Stosowa¢ witasciwy system odwadniania wykopéw budowlanych zapewniajgcy
utrzymywanie wykopow bez wody stojgce;.

Zakazuje sie odprowadza¢ wode i btoto pochodzgce z odwodnien budowlanych
bezposrednio do starorzeczy.

W granicach teras zalewowych (miedzywali) Odry i Mysli i obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig zakazuje sie prowadzenia serwisowania oraz napraw pojazdoéw,
sprzetu i maszyn, w tym wymiany oleju i paliw. Postdj maszyn moze odbywac sie tylko w
specjalnie do tego przeznaczonych strefach.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie ingerowaty w naturalne
poszycie brzegéw Odry i Mysli czy w ich koryto.

Materiaty ziemne wykorzystywane przy realizacji robot nalezy sktadowac¢ z dala od
koryta rzek i w taki sposob by nie naruszyty ich koryta czy poszycia brzegow.

Przy obiekcie "Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II" prace prowadzi¢ wytgcznie
od strony odpowietrznej watow.
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W zakresie obiektu "Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli",
zaplecza budowy zlokalizowa¢ po wewnetrznej stronie watu przeciwpowodziowego
(pomiedzy zabudowaniami wsi Chlewice i planowanym watem), zapewniajgc oszczedne
korzystanie z terenu, a po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony wod powierzchniowych zestawione sg w Zat. 1
do PZS.

6.6 WODY PODZIEMNE

Nie stwierdzono istotnych zagrozen dla stanu i zasobdéw wod podziemnych zwigzanych z
realizacjg Zadania. Podczas odcinkowego montazu $cianek szczelnych w obrebie watow
przeciwpowodziowych nalezy ograniczy¢ do minimum odwadnianie terenow podmoktych

i zabagnionych.

Dziatania fagodzace z zakresu ochrony wéd zestawione sg w Zat. 1.

6.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

Oddziatywania akustyczne bedag okresowe i ograniczone do bezposredniego otoczenia
miejsc prowadzenia robdt. Szczegdlng dbatoscia w zakresie oddziatywania
akustycznego realizacji Zadania powinny zosta¢ otoczone obszary zabudowan, w tym
tereny miejscowosci Chlewice i miasta Gryfino.

Przede wszystkim przewiduje sie wiec wdrozenie dziatan fagodzacych, tak aby
ograniczy¢ intensywnos$¢ oddziatywanh na etapie realizacji prac:

a) prace budowlane na terenach chronionych akustycznie i na terenach
sgsiadujgcych z nimi prowadzi¢ wytgcznie w dzien, tj. miedzy godz. 6:00 a 22:00,

b) stosowa¢ nowoczesny, odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie sprzet
budowlany, maszyny i pojazdy, charakteryzujgce sie m.in. niskg emisjg hatasu
oraz wyposazeniem w tlumiki hatasu,

c) stosowa¢ jak najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie
prowadzenia robo6t budowlanych, zachowa¢ dobrg organizacje pracy, prawidtowg
eksploatacje sprzetu i utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym,

d) unika¢ jednoczesnej pracy w jednym miejscu wiekszej ilosci jednostek
sprzetowych,

e) usytuowa¢ miejsca postojowe maszyn mozliwie jak najdalej od terendéw
podlegajgcych ochronie przed hatasem, a jednoczesnie jak najblizej rejonu
prowadzenia robot,

f) na terenach chronionych akustycznie i w obszarach robo6t przylegajgcych do tych
obszaréw, w celu ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw i srodowiska,
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dopuszcza sie stosowanie jedynie agregatéw pompowych wyposazonych
w obudowy dzwiekoszczelne,

g) podczas realizacji obiektu: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy
rzece Mysli, przy wykonywaniu nasypow w bliskiej odlegtosci od budynkow (wat
M do hektometra 0+50) w celu ograniczenia poziomu emitowanych wibracji, nie
stosowaé do zageszczania gruntu urzadzen dynamicznych tj. walcéw
wibracyjnych.

Komplet dziatan zwigzanych z ograniczeniem emisji hatasu przedstawiony jest w Zat. 1
do PZS.

6.8 PRZYRODA

6.8.1 CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE ORAZ CHRONIONE
GATUNKI ROSLIN, GRZYBOW | ZWIERZAT

W celu zapobiegania wystgpieniu i ograniczania negatywnych oddziatywan
zaproponowano szereg dziatan fagodzacych do wdrozenia na etapie realizacji prac.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przy pomocy swojego nadzoru
przyrodniczego przeprowadzi jednorazowg inwentaryzacje terenéw zaje¢ czasowych i
statych, majgcg na celu: (1) ustalenie aktualnego rozmieszczenia stanowisk gatunkéw
roslin objetych ochrong oraz umieszczonych na krajowych i regionalnych czerwonych
listach zagrozonych gatunkéw ros$lin oraz (2) wyznaczenie miejsc potencjalnego
wystepowania tych gatunkéw.

Jezeli w trakcie inwentaryzacji lub w czasie realizacji prac budowlanych zostang
stwierdzone lub odkryte gatunki roslin, zwierzat lub grzybow objetych $cistg lub
czesciowg ochrong gatunkows, przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci w stosunku do
nich Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne zezwolenie przewidziane
przepisami prawa (art. 56 ustawy o ochronie przyrody lub analogiczny przepis
obowigzujgcy w czasie przygotowania i prowadzenia robét).

W przypadku zaistnienia koniecznosci przeniesienia tych gatunkow, Wykonawca
zobowigzany jest najpierw zaplanowaé te czynnosci, uzyska¢ stosowne zezwolenia,
skutecznie przeprowadzi¢ te dziatania oraz zrealizowaC tez inne wymagane w tym
zezwoleniu czynnosci (np. opracowanie i ztozenie raportédw do organu wydajgcego
odpowiednie zezwolenie).

Podczas prac budowlanych nie mozna zniszczy¢ roslinnosci znajdujgcej sie poza
terenem objetym inwestycja.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem przyrodniczym zapewnionym
przez Wykonawce. W skfad nadzoru przyrodniczego Wykonawcy wchodzi¢ bedg
specjalisci z dziedzin takich jak: herpetologia, ornitologia, chiropterologia, entomologia,
botanika oraz ekspert ds. ochrony wéd. Nadzoér przyrodniczy odpowiadaé bedzie m.in.
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za biezacg kontrole miejsca i sposobu prowadzenia robot budowlanych w celu
zminimalizowania ich skutkéw na srodowisko przyrodnicze.

Wykonawca powinien zapewni¢ taki harmonogram prowadzenia prac, aby terminy oraz
lokalizacja poszczegoélnych etapéw robot budowlanych byly dostosowane do wymagan
decyzji $rodowiskowych i PZS, i nie miaty one wptywu na gatunki chronione wystepujgce
na obszarze realizacji Zadania i w jego otoczeniu.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zabija¢ zwierzat, a tym ktore
dostaty sie do wykopdw, umozliwi¢ ich opuszczenie.

Do prowadzenia robot nie mogag byé wykorzystywane substancje, ktére mogtyby byc¢
letalne w stosunku do wystepujacych zwierzat.

W przypadku stwierdzenia stanowisk rozrodu chronionych gatunkéw fauny na terenie
realizacji robét, nalezy bezwzglednie wstrzymaé w tym rejonie prace, do czasu
opuszczenia przez nie tych stanowisk.

Przy realizacji obiektu: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli:

e przed przystgpieniem do realizacji obiektu, Wykonawca uzyska zgode,
o ktérej mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody (lub analogicznego
przepisu obowigzujgcego w czasie przygotowania i prowadzenia robét)
wiasciwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na umysine ploszenie i
niepokojenie awifauny, objetej odpowiednio ochrong czesciowg i ochrong
Scistg na obszarze objetym oddziatywaniem Zadania;

e roboty budowlane mogg by¢ prowadzone poza okresem sezonu rozrodczego
zwierzgt oraz wegetacyjnego roslin, to znaczy mogg by¢ realizowane
w czasie od 1 pazdziernika do konca lutego;

e w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ rozpoczecia realizacji prac jeszcze
przed rozpoczeciem sezonu rozrodczego zwierzat oraz wegetacyjnego roslin,
to moga by¢ prowadzone w okresie miedzy 1 marca a 30 wrzesnia wytgcznie
pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na podstawie art. 56
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (lub analogicznego przepisu
obowigzujgcego w czasie przygotowania i prowadzenia robot);

e w przypadku wystgpienia koniecznosci zniszczenia siedliska sSlimaka
winniczka nalezy uzyska¢ zezwolenie o ktérym mowa w art. 56 ustawy o
ochronie przyrody (lub na podstawie analogicznego przepisu obowigzujgcego
w czasie przygotowania i prowadzenia robét);

e przed przystgpieniem do robot ziemnych, roslinnos¢ z catej powierzchni pod
podstawg korpusu watu z poszerzeniem o 1,0 m z obu stron powinna zostac
wykoszona i usunieta;
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o przed zdjeciem warstwy humusu z powierzchni, na ktorej bedzie budowany
nasyp watu, zadarnienienie zostanie sfrezowane, a ziemia zostanie odsunieta
ze sfrezowang darnig poza strefe robot.

Przy realizacji obiektu: Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

e roboty budowlane mogg by¢ prowadzone poza okresem legowym ptakoéw, to
znaczy mogg by¢ realizowane w czasie od 1 wrzesnia do konca lutego;

e w przypadku ewentualnej uzasadnionej koniecznosci rozpoczecia prac przed
sezonem legowym ptakéw, Wykonawca uzyska zgode, o ktérej mowa w art.
56 ustawy o ochronie przyrody (lub analogicznego przepisu obowigzujgcego
w czasie przygotowania i prowadzenia robdt) wirasciwego miejscowo
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska na umysine ptoszenie i niepokojenie awifauny, objetej
odpowiednio ochrong czesciowg i ochrong $cistg na obszarze objetym
oddziatywaniem obiektu;

e przed rozpoczeciem prac powinno by¢ przeprowadzone wyptaszanie
zwierzat;

o Wykonawca powinien zapewni¢ takg organizacje prac, aby maksymalnie
skroci¢ czas prowadzenia robdt, majgce na celu zminimalizowanie
negatywnego oddziatywania na zwierzeta zyjgce w rejonie Zadania oraz
w zasiegu jego oddziatywania.

Miejsca zaje¢ czasowych nalezy organizowaé wytgcznie poza terenami cennymi
przyrodniczo, po uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym Inzyniera, a takze w miejscach
w miare mozliwosci utwardzonych i uszczelnionych oraz wyposazonych w sorbenty
umozliwiajgce szybkag likwidacje skutkow ewentualnego wycieku paliwa i substancji
ropopochodnych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob nieszkodzgcy drzewom i krzewom nie
przeznaczonym do wycinki, tj. zapewniajgc zabezpieczenie korony, pni, systemu
korzeniowego przed uszkodzeniem mechanicznym i wyschnieciem.

Drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki, rosngce w obszarze realizacji robot
i narazone na uszkodzenia w zwigzku z ruchem pojazdow, przemieszczaniem sprzetu
itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy zniszczeniem, np. poprzez umieszczenie
wokot catych pni drzew, do wysokosci nie mniej niz 1,5 m, oston przypniowych z desek.

W  przypadku uszkodzenia drzewa, niezwlocznie przeprowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym Wykonawcy niezbedne dziatania pielegnacyjne, ograniczajgce skutki
uszkodzen.

W bezposrednim otoczeniu drzew (w obrebie rzutu ich korony na ptaszczyzne gruntu)
nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane oraz parkowany sprzet czy maszyny.
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Wycinka drzew i krzewdw powinna zostac¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Wycinke drzew i krzewow w ramach realizacji obiektu "Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy
rzeki Odry przy rzece Mysli" przeprowadzi¢ z zachowaniem m.in. nastepujgcych zasad:

wycinke drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do realizacji Zadania
wykonywac poza okresem wegetacyjnym i legowym ptakéw to jest w okresie od
1 listopada do konca lutego,

zapewni¢ szczegoblng ochrone i dbatos¢ wobec pozostawionych okazatych dwéch
debow, jednego w stopie skarpy watu i drugiego rosngcego w sgsiedztwie
budowanego watu, tj. odlegtosci wiekszej niz 3 m od watu,

zapewni¢ zrekompensowanie ubytku zieleni powstatego w wyniku wycinek
poprzez rewitalizacje zieleni w miejscowosci Chlewice w wyniku nasadzenia
drzew i uporzgdkowania terenu wokét nich,

prace przeprowadzi¢ pod Scistym nadzorem przyrodniczym Wykonawcy.

Wycinke drzew i krzewow w ramach realizacji obiektu "Modernizacja polderu
Marwickiego Etap | i II" przeprowadzi¢ z zachowaniem m.in. nastepujgcych zasad:

o wycinke drzew i krzewow w zakresie niezbednym do realizacji Zadania
wykonywaé¢ poza okresem legowym ptakéw (tj. poza okresem od 1 marca do
konca sierpnia),

e wycinke przeprowadzi¢ recznie.

W celu minimalizacji mozliwych negatywnych oddziatywah na gatunki zwierzat
zasiedlajgce drzewa, opisano sposoby postepowania i petnienia hadzoru przyrodniczego
Wykonawcy, aby ograniczy¢ ew. negatywne oddziatywania na populacje chronionych
gatunkow (kontrole drzew przeznaczonych do wycinki przez odpowiednich ekspertow,
wyptaszanie lub odiéw ryb, uzyskiwanie odrebnych wymaganych prawem zezwolen na
odstepstwa od zakazoéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong).

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wizje terenowg miejsc
realizacji robét przy udziale botanika lub fitosocjologa w celu zlokalizowania miejsc
wystepowania i liczebnosci populacji roslin inwazyjnych (z wytgczeniem niecierpka
drobnokwiatowego). Po zlokalizowaniu i oznaczeniu w sposob widoczny miejsc, ktore
porastajg rosliny inwazyjne podjgé dziatania zapobiegawcze podczas realizacji
inwestyciji, ktore ograniczg rozprzestrzenianie tych roslin, w tym m.in. zdjg¢ ptat humusu
wraz z roslinami inwazyjnymi i usung¢ je z obszaru rob6t do kompostowni lub
unieszkodliwia¢ w inny skuteczny sposob. Nie dopuszczalne jest mieszanie tego
humusu z humusem porosnietym roslinnoscig rodzima.

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie szkolenia (zakohczone testem
sprawdzajgcym wiedze uczestnikdw) z zasad i warunkéw PZS oraz wskazan
ochronnych w trakcie realizacji budowy dla swojej kadry kierowniczej iinzynieryjno-
technicznej nadzorujgcej budowe, ktére powinien przygotowacé przy pomocy swojego
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zespotu przyrodnikéw. Pracownicy Wykonawcy, ktérzy bedg mie¢ do czynienia z
paliwami i innymi substancjami ropopochodnymi powinni zostaé natomiast przeszkoleni
z zasad ochrony srodowiska gruntowo-wodnego i stosowaniem srodkéw jego ochrony, w
tym uzycia sorbentéw.

Nadzor przyrodniczy Wykonawcy przygotowuje niezbedne materiaty i wnioski do
uzyskania zezwolen na odstepstwo od zakazéw ochrony gatunkowej roslin, grzybow lub
zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Ww. decyzje wydawane przez RDOS/GDOS uzyskuje Wykonawca.

Kompletny zestaw dziatan fagodzgcych odnoszgacych sie do ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat zestawiony jest w Zat. 1 do PZS.

6.8.2 OBSZARY CHRONIONE

Dziatania stuzgce tagodzeniu negatywnych oddziatywan na obszary chronione sg spojne
z dziataniami przewidzianymi dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat
opisanych w rozdz. 6.8.1.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm,
zakazow i wskazanh oraz respektowania ograniczeh wynikajgcych w istnienia obszarow i
obiektéw utworzonych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

W miejscach, gdzie roboty budowlane prowadzone bedg w obrebie obszaréw Natura
2000, tereny obszaréw chronionych nalezy odgrodzi¢ od obszaréw prowadzenia robaot.
Ogrodzenie powinno zabezpiecza¢ obszary chronione przed niepowotanym dostepem
os6b prowadzgcych prace budowlane oraz wjazdem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Celem dziatania jest zabezpieczenie terenéw w granicach obszaréw chronionych przez
przypadkowym zniszczeniem.

Kompletny zestaw dziatan tagodzgcych odnoszacych sie do obszaréw chronionych
zestawiony jest w Zat. 1 do PZS.

6.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Dotychczas zgromadzona wiedza i materiaty dotyczagce planowanego Zadania wskazujg
na brak istotnych zagrozen zwigzanych z realizacjg Zadania na zabytki i krajobraz
kulturowy. Wykonawca zobowigzany jest jednak do wdrozenia dziatah prewencyjnych,
zapobiegajgcych pojawieniu sie negatywnych oddziatywan.

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyC odkryte
przedmioty, zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a
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jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta i burmistrza. Wykonawca powiadamia réwniez
w tym zakresie Inzyniera.

W lokalizacjach, gdzie prace prowadzone bedg w obrebie ujawnionych stanowisk
archeologicznych, przed rozpoczeciem robét Wykonawca zapewni wykonanie
ratowniczych badan archeologicznych, wykonywanych przez wykwalifikowang do tego
osobe. Badania te zapewnig usuniecie cennych przedmiotéw i innych elementow
substancji zabytkowej z obszaru robét i umozliwig wykonanie wtasciwych prac. W trakcie
prowadzenia robot zapewniony bedzie takze staty nadzor archeologiczny.

W celu realizacji powyzszych zapiséw PZS zwigzanych z ochrong dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw, Wykonawca uzyska takze zezwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (WKZ) na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych.

Kompletny zestaw dziatan tagodzgacych odnoszgcych sie do krajobrazu kulturowego i
zabytkéw zestawiony jest w Zat. 1 do PZS.

6.10 DOBRA MATERIALNE

Nie ma potrzeby wprowadzania zadnych srodkéw tagodzgcych dla dziatah
monitoringowych dotyczgcych débr materialnych.

6.11 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Ponizej przedstawiono wytyczne obowigzujgce dla catego Kontraktu 1A.1.
Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa od strony organizacyjnej
1) Opracowanie przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory

bedzie obowigzywat do zakonczenia budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
realizowanych robot.

3) Obowigzek wyznaczenia terenu budowy w miare mozliwosci jak najdalej terenéw
z zabudowg mieszkaniowg w celu eliminacji nadmiernej emisji hatasu i wibracji w
czasie realizacji Zadania.

4) Obowigzek zabezpieczenia i trwatego oznakowania terenu budowy.
5) Obowigzek prowadzenia robét zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

6) Sktadowanie materiatbw w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub w
sposoOb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajgcy wywrdcenie,
zsuniecie lub spadek wyrobow i urzadzen.

7) Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi oraz oznakowanie ich przy pomocy tablic ostrzegawczych. Dodatkowo
zabezpieczenie przed wstepem na ich teren oséb nieuprawnionych.
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8) W przypadku przechowywania na terenie budowy substancji i materiatéw

9)

niebezpiecznych nalezy je odpowiednio zabezpieczyé, aby do nich nie miaty
dostepu osoby postronne i nieupowaznione, a informacje o niebezpieczenstwie
umiesci¢ na tablicach ostrzegawczych.

W okresach wystepowania wod powodziowych (wezbraniowych) konieczny jest
biezacy monitoring stanéw oraz prognoza trwania wezbrania.

10) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz

zaleceniami Kierownika Budowy i Nadzoru Inwestorskiego.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa ze wzgledu na uzywane srodki
techniczne

1)

2)
3)

Stosowanie sprawnych maszyn i narzedzi, okresowo podlegajgcych przeglgdom
technicznym zgodnie z wymaganiami producenta w potgczeniu z monitoringiem
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

Stosowanie maszyn i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy korzystaniu przez pojazdy i maszyny z drég publicznych przestrzeganie
przepiséw ruchu drogowego, w tym w zakresie ograniczenia predkosci.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa Iludzi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi na placu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Na czas prowadzenia robot nalezy zorganizowacC zaplecze budowlane, ktére
powinno by¢ wyposazone w sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw
substancji ropopochodnych.

Zabiegi zwigzane z konserwacjg maszyn i uzupetnieniem paliwa wykonywaé¢ w
miejscach do tego przystosowanych, utwardzonych, a w przypadku ich braku -
wykorzystywa¢ maty ekologiczne, umozliwiajgce zebranie ewentualnych
rozlewéw paliwa.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecie terenu podczas prowadzonych
prac.

Wykluczy¢ mozliwos¢ lokalizacji bazy materiatowo-maszynowej oraz miejsc
sktadowania odpaddw na terenach cennych przyrodniczo, w $Srodowiskach
wodnych i wodno-btotnych oraz na obszarach lgdowych, nieprzygotowanych do
petnienia powyzszych funkgji, stwarzajgcych zagrozenie przedostawania sie
zanieczyszczen do wod powierzchniowych i gruntowych.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub w
sposoOb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajgcy wywrdcenie,
zsuniecie lub spadek wyrobdw i urzadzen.

W przypadku przechowywania na terenie budowy substancji i materiatéw
niebezpiecznych nalezy je odpowiednio zabezpieczyé, aby do nich nie miaty
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dostepu osoby postronne i nieupowaznione. Ponadto informacje o
niebezpieczenstwie umiescic¢ na tablicach ostrzegawczych.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w otoczeniu realizacji Zadania

1) Nalezy zapewni¢ statg kontrole stanu technicznego maszyn, wiasciwe
prowadzenie robdét oraz $ciste przestrzeganie przepisow BHP w celu
wyeliminowania podwyzszonego poziomu hatasu w strefie prowadzenia robét
oraz w jej poblizu.

W fazie eksploatacji obiekty nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikow.

Nadzér BHP Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za wlasciwe oznaczenie terenu budowy
zgodnie z obowigzujacym prawem. Oznaczenie to bedzie regularnie kontrolowane, w
przypadku zniszczenia lub kradziezy oznaczenia Wykonawca niezwitocznie je odtworzy
lub uzupetni. Pracownicy Wykonawcy bedg posiadac aktualne szkolenie BHP.

Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi zestawione sg w
Zat. 1 do PZS.

6.12 NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA
Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic
odpowiednie stuzby

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu

. 112
komoérkowego
Policja 997
Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straz Miejska 986

Powddz

Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do analizowanego Zadania mozna
uzna¢ wystgpienie powodzi w okresie, kiedy prowadzone bedg prace zwigzane z
modernizacjg istniejgcego obwatowania. W okresie robot budowlanych, w miedzywalu,
mogg znajdowac sie maszyny budowlane, materiaty budowlane, i inne materiaty.
Nadejscie fali powodziowej da sie przewidzie¢ i zastosowaé odpowiednie srodki
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zapobiegawcze okreslone w Planie ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas
prowadzenia robot, opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do
wod lub gleby. W tym celu stosowane sg jednak odpowiednie $rodki zapobiegawcze
odnoszace sie do odpowiedniej organizacji placow i zapleczy budowy oraz statego
okresowej kontroli uzywanego sprzetu budowlanego. W przypadku ewentualnego
rozlewu substancji ropopochodnych wycieki nalezy niezwtocznie usungé, a
zanieczyszczone warstwy gleby nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Odnalezienie niewybuchoéw i niewypatéw

Prace prowadzone bedg w dolinie Odry, czesciowo w niewielkiej odlegtosci od koryta tej
rzeki. W zwigzku z tym, iz na terenach tych prowadzono w trakcie Il Wojny Swiatowej
dziatania wojenne, istnieje mozliwos¢ odnalezienia niewybuchdéw lub niewypatdw w
trakcie prowadzenia prac budowlanych. Do niewybuchdéw i niewypatéw nalezg: zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty,
wszelkiego typu miny, fadunki materiatbw wybuchowych, ztom zawierajgcy resztki
materiatdw wybuchowych i in. W takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
przerwac¢ prace i ewakuowaé pracownikow oraz powiadomic¢ policje, licencjonowang
jednostke saperskg oraz Inzyniera i JWP.

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu nalezy niezwtocznie powiadomic
jednostke policji, ktéra podejmuje dalsze dziatania operacyjne, jak zabezpieczenie
miejsca znalezienia niewybuchu i powiadomienie patrolu saperskiego.

W Zadnym wypadku nie wolno odnalezionych niewybuchow lub niewypatéw podnosic,
odkopywaé, zakopywacé, przenosic, a takze wrzuca¢ do ognia lub do miejsc takich jak
rzeki, kanaty, starorzecza, rowy, itp. Zamawiajgcy nie prowadzit kontroli terenu robét pod
katem obecnosci niewybuchow lub niewypatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prowadzenia robdt ziemnych staty
nadzor saperski polegajgcy na biezgcym sprawdzaniu i oczyszczaniu terenu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem terendéw bytych poligondw wojskowych z przedmiotow
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.

Pozar

Za ochrone przeciwpozarowg w miejscach prowadzenia robét odpowiada ich
Wykonawca. Szczegotowy sposob postepowania w przypadku wystgpienia pozaru,
zawarty bedzie w Planie BIOZ sporzagdzanym przez Kierownika Budowy.

|63 ]



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli.Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i Il

6.13 ODPADY | SCIEKI

Realizacja Zadania wigzac¢ sie bedzie z powstawaniem odpadéw, dlatego nalezy w toku
prowadzenia robét zminimalizowac ich ilos¢ i ograniczy¢ ich negatywny wplyw na
Srodowisko.

Powstajgce odpady Wykonawca powinien zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca powinien zapewni¢ takg organizacje robét aby zagwarantowac
segregacje odpadow oraz sukcesywny ich odbiér przez uprawnione do tego podmioty.
Powinien tez zabezpieczy¢ teren budowy przed ewentualnym powstawaniem ,dzikich
wysypisk”.

Powstajgce odpady powinny by¢ na biezgco zbierane selektywnie, w odpowiednich
pojemnikach umieszczonych w przystosowanych do tego miejscach zapobiegajacych
pyleniu i rozsiewaniu frakcji lekkich, a nastepnie systematycznie wywozone na
sktadowisko odpaddw.

Nie dopuszcza sie na terenie budowy spalania (np. w ogniskach) odpadow.

Nie mozna na terenie budowy magazynowac jakichkolwiek odpadow zwigzanych z
naprawami i konserwacjg sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do robdt
budowlanych. Wszelkie naprawy maszyn i obstuga serwisowa powinna by¢ prowadzona
przez specjalistyczne firmy lub osoby upowaznione do tych prac przez producenta
(autoryzowany serwis). Powstajgce podczas tego typu prac odpady (m.in. uszkodzone
czesci, uszczelki, filtry, pojemniki po smarach i ptynach, przepracowane oleje, ptyny itd.)
bedg odbierane przez wykonawcow napraw czy serwiséw i nie bedg sktadowane na
terenie budowy. Powinny one by¢ nastepnie zagospodarowane zgodnie przepisami.

Postepowanie z odpadami niebezpiecznymi nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob: do
czasu przekazania ich podmiotom posiadajgcym zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
nalezy sktadowa¢ je w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie substancji
niebezpiecznych do srodowiska, tzn. w szczelnie zamknietych pojemnikach, w miejscach
zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podtozu, zabezpieczonych przed
dostepem o0sob trzecich. Miejsca przechowywania odpadoéw niebezpiecznych wyznaczyé
poza obrebem zasiegu wod powodziowych.

Wody opadowe odprowadzane z terenow utwardzonych, uszczelnionych
i tymczasowych obiektow zaplecza (np. miejsca sktadowania paliw i olejoéw, parkingi,
baraki itd.) nie mogg przenosi¢ z nich zanieczyszczen do wod powierzchniowych
i gruntowych.

Miejsca wyznaczone do obstugi samochodow i maszyn budowlanych powinny by¢, na
czas prowadzenia robot, utwardzone i wyposazone w odpowiednie sorbenty. Nalezy
rowniez zapewni¢ odprowadzenie wod deszczowych z utwardzonych placow z
zapewnieniem usuniecia substancji ropopochodnych.

Zaplecza budowy powinny byé wyposazone w niezbedng ilos¢ toalet (np. toalety
przenosne), a pracownicy Wykonawcy powinni swoje potrzeby fizjologiczne zatatwiac
wytgcznie w miejscach do tego przeznaczonych.
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Scieki bytowe powstajgce na terenie zaplecza budowy powinny by¢ odprowadzane do
szczelnych zbiornikdw, a nastepnie regularnie przekazywane do oczyszczalni sciekow.
W przypadku wystepowania takich mozliwosci technicznych, dopuszcza sie
odprowadzenie sciekow do kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do oczyszczalni
Sciekow.

Istotne jest tez zapewnienie regularnego wywozu $ciekdw socjalno-bytowych,
gromadzonych uprzednio w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach.

Wytyczne zwigzane z postepowaniem z odpadami i $ciekami zawarto w Zat. 1 do PZS.

6.14 WYMAGANIA DOTYCZACE WDROZENIA PLANOW DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

Wykonawca robét na podstawie wyspecyfikowanych dziatan fagodzacych okreslonych w
niniejszym PZS (rozdziat 6, Zat. 1 i decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w
Zat. 4) realizuje roboty w ramach Kontraktu 1A.1.

Wykonawca sporzgdza wtasng procedure realizacji dziatah tagodzacych, ktéra ujeta jest
w Planie Zapewnienia Jakosci i uzyska jej zatwierdzenie Inzyniera przed rozpoczeciem
robot.

Jednoczesnie Wykonawca opracuje i przedtozy do Inzyniera nastepujgce dokumenty
niezbedne do prowadzenia prac budowlanych:

o Projekt organizacji placu budowy, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi takie
elementy, jak:
= Lokalizacja zaplecza,
= Zagospodarowanie zaplecza,
= Zabezpieczenie zaplecza,
= Drogi technologiczne,
= Ochrona $rodowiska na zapleczu.
e Plan gospodarki odpadami, ktéry powinien zawiera¢é miedzy innymi takie
elementy, jak:
» Zastane oraz przewidywane rodzaje i ilosci odpadow,
» Sposoby zapobiegania negatywnego oddziatywania odpaddéw na
srodowisko,
= Sposdb zagospodarowania odpaddw z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,

» Rodzaj powstajgcych odpaddw oraz sposéb ich magazynowania.
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e Plan zapewnienia jakosci, ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy,

jak:

Organizacja wykonania robdt,

Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP i ochrona $rodowiska,

Wykaz zespotdéw roboczych,

Zakres obowigzkéw kluczowego personelu,

Kontrola jako$ci,

Badania laboratoryjne.

e Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robdt,

ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:

Monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

Warunki dla przepuszczenia przeptywéw wezbraniowych w okresie
prowadzenia robot,

Zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,
Podstawowe obowigzki kluczowych czionkéw Zaktadowego Zespotu
Przeciwpowodziowego,

Lista oséb funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

Wykaz sprzetu i $rodkéw transportowych  potrzebnych do

przeprowadzenia akcji ratowniczych.

e Plan BIOZ, kt6ry powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy,

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Powyzsze dokumenty beda zatwierdzone i nadzorowane przez Inzyniera.

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentéw, uwzgledni odpowiednie Polityki
Operacyjne Banku Swiatowego dotyczace ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad
bezpieczenstwa. Inzynier dokonuje przegladu i zatwierdzenia ww. dokumentow.

6.15 DZIALANIA LAGODZACE W OKRESIE EKSPLOATACIJI

Eksploatacja watéw wigze sie z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie technicznym,
m.in. poprzez okresowe wykaszanie wystepujgcej na watach roslinnosci sprzetem
rolniczym lub poprzez wypas.

W okresie zgtaszania wad, za przeprowadzenie koszenia watdéw oraz zrekultywowanych
terenéw zajetych pod zajecia czasowe odpowiadaé bedzie Wykonawca. Koszenie
powinno zostaé przeprowadzone co najmniej dwa razy w roku. Terminy
przeprowadzenia pokosu powinny by¢ okreslone przez nadzoér przyrodniczy Wykonawcy
i zatwierdzone przez Inzyniera, a ponadto w przypadku Obiektu: Modernizacja polderu
Marwickiego Etap | i Il bedg one wyznaczone poza sezonem legowym ptakow.

Za dalsze lata eksploatacji watow odpowiada Inwestor.

Zabrania sie sadzenia drzew i krzewow na watach i w odlegtosci 3 m od stopy watu.
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7 OPIS DZIALAN W ZAKRESIE MONITORINGU
SRODOWISKOWEGO

W wydanych przez siebie decyzjach RDOS w Szczecinie zobligowat Inwestora do
powiadomienia organu o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych
z realizacjg Obiektu: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli
i Obiektu: Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il. Z powiadomienie to odpowiadac
bedzie Inwestor przy pomocy Konsultanta.

7.1 MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE ROBOT

7.1.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

W przypadku przedmiotowego Zadania monitoring obejmowac¢ bedzie elementy takie
jak: lokalizacja miejsc zajeC czasowych poza obszarami cennymi przyrodniczo
wskazanymi przez nadzér przyrodniczy Wykonawcy, lokalizacje drég i placéw oraz
zapleczy budowy z uwzglednieniem ograniczenia oddziatywan na szate roslinng i
powierzchnie ziemi. Monitorowane bedzie takze przestrzeganie zasad poruszania sie
pojazdéw po wyznaczonych drogach technologicznych oraz prowadzenie odpowiedniej
rekultywacji miejsc zaje¢ czasowych. Monitoring obejmie takze kontrole zaje¢ terenu w
obszarach bezposrednio przylegajgcych i potozonych poza granicami realizacji
przedsiewziecia.

Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego elementu srodowiska zestawione sg w Zat. 2
do PZS.

7.1.2 KLIMAT
W przypadku przedmiotowego Zadania nie stwierdzono koniecznosci wykonywania
dziatarh monitoringowych ze wzgledu na ochrone lokalnych warunkéw klimatu.

7.1.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Nie stwierdza sie koniecznosci wykonywania monitoringu w zakresie jako$ci powietrza w
zwigzku z realizacjg Zadania. Konieczne jest jednak prowadzenie monitoringu wdrazania
dziatah tagodzgcych. Szczegdtowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w
Zat. 2 do PZS.

7.1.4 GLEBY | GRUNTY

Zaktada sie prowadzenie monitoringu prawidtowego wdrozenia dziatan tagodzgcych.
Szczegdtowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w Zat. 2 do PZS.

|68 |



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli.Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i Il

7.1.5 WODY POWIERZCHNIOWE

Ze wzgledu na ograniczony zakres przewidywanych oddziatywan inwestycji na wody
powierzchniowe nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu elementow
biologicznych w trakcie budowy watéw i po jej zakonczeniu.

Monitoring stanu wod powierzchniowych w strefie Zadania nie jest wymagany — zgodnie
z wydang decyzjg srodowiskowg, nie przewiduje sie prac od strony wody i ingerencji w
naturalne poszycie brzegdow rzeki i jej ekosystem.

Zaktada sie takze prowadzenie monitoringu prawidlowego wdrozenia dziatan
tagodzgcych. Szczegdétowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w Zat. 2 do
PZS.

7.1.6 WODY PODZIEMNE

Ciagly monitoring jakosci wdéd podziemnych nie jest konieczny z uwagi na brak
potencjalnego ryzyka ich zanieczyszczenia. Zaklada sie prowadzenie monitoringu
prawidtowego wdrozenia dziatah tagodzgcych. Szczegdtowe wytyczne z zakresu
monitoringu okre$lone sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

Zaklada sie takze prowadzenie monitoringu prawidtowego wdrozenia dziatan
tagodzgcych. Szczegdtowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w Zat. 2 do
PZS.

7.1.8 PRZYRODA

Podstawowym warunkiem okreslonym w ww. decyzji jest powotanie przez Wykonawce
na caly okres trwania robdét nadzoru przyrodniczego, ktérego zadaniem bedzie
monitorowanie niemozliwych do przewidzenia i/lub niedajgcych sie ujawni¢ na etapie
ustalania warunkoéw realizacji Zadania negatywnych oddzialywan na siedliska
przyrodnicze i siedliska gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty
oraz gatunki roslin i zwierzat objete ochrong prawna.

Zespot ten sktadajacy sie ze specjalistow z zakresu siedlisk przyrodniczych i flory,
gatunkéw bezkregowcdw, ichtiofauny, ornitologii, chiropterologii i wdd powinien
odpowiada¢ za prawidtowg realizacje Kontraktu w kontekscie wdrozenia dziatan
tagodzgcych wptyw na przyrode, w tym obszary podlegajgce ochronie i na biezgco
reagowa¢ na pojawiajgce sie zagrozenia, ktdre rozwigzywane majg by¢ przede
wszystkim poprzez odpowiednig organizacje i technologie prac.

Nalezy takze monitorowaé¢ skutecznos¢ prowadzonych, adekwatnie do potrzeb, dziatan
zwigzanych z usuwaniem obcych, inwazyjnych gatunkéw roslin.
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Zaktada sie takze prowadzenie monitoringu prawidtowego wdrozenia dziatan
tagodzgcych. Szczegdtowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w Zat. 2 do
PZS.

7.1.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Dziatania monitoringowe w zakresie krajobrazu kulturowego i zabytkéw majg charakter
prewencyjny — ze wzgledu na fakt, iz w poblizu prowadzonej inwestycji potencjalnie
wystepujg stanowiska archeologiczne wskazany jest nadzér ze strony specjalisty
(archeologa) i w razie zaistnienia potrzeby podjecie w uzgodnieniu z wilasciwym
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow badan ratunkowych. Monitoring obejmuje
réwniez kontrole poprawnosci wdrazania postepowania w przypadku odnalezienia
cennych przedmiotéw i innej substancji zabytkowej oraz realizacje prac objetych
ewentualnym pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (ratownicze
badania archeologiczne).

Szczegdtowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.10 DOBRA MATERIALNE

Dziatania monitoringowe w zakresie ochrony débr materialnych obejmowac¢ bedag
kontrole prawidlowego przywrdcenia stanu poprzedniego (z przed rozpoczecia roboét
budowlanych) w miejscach zaje¢ czasowych. Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego
elementu zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.11 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi powinny by¢ na biezgco monitorowane
przez odpowiedni personel Wykonawcy i Inzyniera na etapie realizacji prac. Wytyczne
zwigzanie z monitoringiem tego elementu zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.2 MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACJI

Nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia monitoringu srodowiskowego przedsiewziecia na
etapie eksploatacji. Wdrozenie dziatan tagodzgcych zapewnia zmniejszenie skali,
natezenia ew. negatywnych oddziatywan wytgcznie do czasu trwania robot.
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8 KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1 KONSULTACJE SPOLECZNE 00S (2012)

Zgodnie z polskg procedurg OOS, Zadanie podlegato obowigzkowi przeprowadzenia
konsultacji spotecznych przeprowadzanych w ramach oceny oddziatywania na
srodowisko na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
Zadania.

Szczegdtowa informacja o przystgpieniu do przeprowadzenia OOS dla przedsiewziecia
pod nazwg "Wat przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze - wat cofkowy rzeki Odry przy
rzece Mysli" oraz mozliwoséci zapoznania sie z trescig raportu OOS podana zostata do
publicznej wiadomosci w obwieszczeniu z dnia 2 grudnia 2011 r. na tablicy Urzedu
Gminy Boleszkowice w dniach 2 grudnia 2011 r. — 10 stycznia 2012 r. oraz na tablicy
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie w dniach 05 grudnia 2011 r. —
27 grudnia 2011 r. (pismo znak: WOOS-TS.4233.7.2011.DK.14). Obwieszczenie zostato
réwniez umieszczone na stronie internetowej BIP*®. We wskazanym terminie do Raportu
OO0S nie wplynely zadne uwagi ani wnioski.

Dla obiektu "Modernizacja polderu Marwickiego Etap | i II" zgodnie z Decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2013 1. 0
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg: Przebudowa watéw
przeciwpowodziowych wzdtuz rzeki Odry na terenie powiatu gryfinskiego", nie byto
potrzeby sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko ze wzgledu na niewielki
zakres ingerencji i modyfikacji panujgcych warunkow srodowiskowych.

8.2 KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU
ZARZADZANIA SRODOWISKIEM (2015)

Po opracowaniu EMF dla Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i
Wisty, w dniu 23.02.2015 r. wersje elektroniczng dokumentu zamieszczono na stronach
internetowych RZGW w Szczecinie (pod adresem www.rzgw.szczecin.gov.pl) oraz
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Szczecinie (pod
adresem www.zzmiuw.pl). Dokumentacje w wersji papierowej wytozono takze do wgladu
wszystkich zainteresowanych stron w siedzibach obu instytucji. EMF umieszczony zostat
takze na stronach internetowych BKP POPDOW (http://www.odrapcu.pl/doc/RPZS.pdf)
oraz stronie internetowej Banku Swiatowego™®.

15

http://archiwumbip.szczecin.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1884:0b
wieszczenie-z-dn-02122011-r-w-sprawie-przedsiwzicia-pod-nazw-wa-przeciwpowodziowy-
chlewice--porzecze--wa-cofkowy-rzeki-odry-przy-rzece-myli&catid=39:0bwieszczenia&ltemid=81

®http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/02/23978313/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-assessment-management-framework

|71


http://www.zzmiuw.pl/
http://www.odrapcu.pl/doc/RPZS.pdf

Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli.Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i Il

Szczegodtowe informacje o mozliwosci zapoznania sie z trescig EMF oraz mozliwoscig
wnoszenia wnioskow i uwag wraz ze wskazaniem szczegétowych danych do kontaktu
(adres email, adres miejsca, w ktdorym mozna zapoznac sie z projektem dokumentu,
godziny urzedowania, numer telefonu) podano do publicznej wiadomosci w lokalnej
prasie. Odpowiednie obwieszczenia ukazaly sie w gazecie Gtos Dziennik Pomorza,
numer z 19 lutego 2015 r. Informacje te opublikowano réwniez na wyzej wymienionej
stronie internetowej RZGW w Szczecinie oraz ZZMiUW w Szczecinie. Upublicznienie
dokumentu zakonczyto sie w dniu 6 marca 2015r.

W okresie upublicznienia dokumentéw (23.02.2015 — 6.03.2015) do RZGW w Szczecinie
oraz ZZMiUW w Szczecinie wplyneta jedna uwaga zawarta w pisSmie z dnia 6 marca
2015 r. Urzedu Miejskiego w Choinie, w ktérym poinformowano, iz w obszarze doliny
Odry powotano rezerwat ,Stoneczne Wzgérza” potozony na terenie Gminy Choina. W
odpowiedzi wyjasniono, iz w RPZS analizowano mozliwe wystgpienie negatywnych
oddzialywan na obszary chronione pofozone: i) w miejscach realizacji dziatan
ograniczajgcych zagrozenie wystgpienia powodzi, ii) w sgsiedztwie obszarow realizaciji
dziatan (do 500 m), iii) w otoczeniu obszarow realizacji dziatan (do 5 km). Zgodnie z listg
przedsiewzieé uwzgledniong w RPZS najblizej potozone dziatanie planowane do
realizacji w ramach Projektu, oddalone jest od rezerwatu ,Stoneczne Wzgdérza” o ok. 20
km. W zwigzku z tym rezerwat ten nie zostat uwzgledniony w analizie potencjalnych
skutkow dla srodowiska generowanych przez Projekt.

Po zakonhczeniu okresu upublicznienia, w dniu 9 marca 2015 r. zorganizowane zostato
otwarte spotkanie dla osob zainteresowanych, na ktérym odbyla sie publiczna
prezentacja oraz dyskusja nad EMF. Spotkanie zostato zorganizowane w siedzibie
RZGW w Szczecinie, ul Tama Pomorzanska 13 A, o godz. 16. Wzieto w nim udziat
tacznie 19 osdb. Po prezentacji programu spotkania, uczestnikom zostaty przedstawione
ogdlne informacje dotyczace Polityki Operacyjnej OP 4.1. oraz zasady opracowania
Planu Zarzadzania Srodowiskiem. Po wystgpieniach uczestnicy spotkania mieli okazje
zadawania pytan oraz wziecia udziatu w dyskusji. Dokumentacja procesu konsultaciji
spofecznych dostepna jest na stronie internetowej BKP"'.

8.3 KONSULTACJE SPOLECZNE PZS (2016)

Rozdziat zostanie uzupetniony po zakoinczeniu procesu konsultacji spotecznych.

17

http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/RPZSIiS_Zalacznik_08_Raporty_z_procedury_upublicznienia_
projektu_EMAF.pdf;
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/RPZSIiS_Zalacznik_09_Raporty_z_konsultacji_spolecznych
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9 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Przedmiotowe Zadanie stanowi czes¢ Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
Odry i Wisly, wspotfinansowanego ze $rodkéw Banku Swiatowego (obiekty z zakresu
Podkomponentu 1A). W zwigzku z powyzszym, struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS
musi odpowiada¢ zaréwno przepisom polskiego prawa jak i wymaganiom Banku
Swiatowego.

9.1 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY | WISLY

Biuro Koordynaciji Projektu odpowiada za catosciowg koordynacje wdrazania Projektu.
BKP zalicza sie do jednostek budzetowych podleglych Prezesowi Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodne;j.

Do zadan BKP w odniesieniu do wykonania niniejszego PZS nalezy m. in.:

= wspotdziatanie z Ministerstwem Finanséw, Ministerstwem Spraw Wewnetrznych i
Administracji, Ministerstwem Srodowiska, Krajowym Zarzgdem Gospodarki
Wodnej oraz innymi organami administracji rzagdowej i samorzgdowej zwigzanymi
Z realizacjg Projektu;

= koordynacja dziatan poszczegélnych Jednostek Wdrazania Projektu oraz
wspieranie tych jednostek w zakresie realizacji PZS;

= monitorowanie i ocena postepu realizacji PZS;
» biezgca wspdipraca z Bankiem Swiatowym, w tym opracowywanie kwartalnych
raportdéw z postepu realizacji Projektu.

9.2 JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKTU

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZ$ dla Zadania |
monitorowanie postepow jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu, jako
jednostka administracji samorzgdowej (ZZMiUW w Szczecinie). Prace i poprawnosé
dziatania JWP s3g nadzorowane przez Dyrektora ZZMiUW.

JRP jest odrebng komérkg organizacyjng, podporzadkowang bezposrednio Dyrektorowi
ZZMiUW i przez niego nadzorowang. Struktura taka jest przejrzysta i posiada bardzo
wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwieksza efektywnos¢ wdrazania Zadania.

W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS$, JRP wykonuje nastepujgce zadania:
e monitorowanie postepu realizacji PZS;

e zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;
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sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizaciji
PZS oraz koordynacji jego wykonania przez wszystkie stuzby zaangazowane w
realizacje PZS;

Zakres obowigzkéw pracownikéw JRP zwigzanych z petnieniem nadzoru nad
wdrazaniem PZS przedstawia sie nastepujgco:

kierowanie, koordynacja i nadzér nad realizacjg PZS przez Konsultanta i
Wykonawce;

bezposredni nadzér nad prawidtowg realizacjg Zadania,
wspotpraca z BKP;
sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacjg PZS;

weryfikacja Raportéw i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta i Wykonawce;

sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

nadzér nad prawidtowoscig stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajgcych m.in. z wymogéw Prawa budowlanego, Kontraktéw, Prawa ochrony
srodowiska i innych.

9.3 INZYNIER

Rolg Inzyniera jest wsparcie JWP w skutecznym przeprowadzeniu catego procesu
inwestycyjnego (od przygotowania Zadania do jego rozliczenia) realizowanego w ramach
zadan ZZMiUW. Inzynier zostanie wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybér na
podstawie jakosci i ceny), zgodnie z ,Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantéw
przez Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego”. Inzynier bedzie zobowigzany do
wykonywania nadzoru nad wdrazaniem PZS, zgodnie z zakresem okre$lonym w
Kontrakcie Inzyniera, ktory bedzie obejmowat m.in.:

monitorowanie wdrazania PZS;
monitorowanie dziatan Wykonawcy;

sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych i
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

reprezentowanie ZZMiUW w Szczecinie na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami z
zakresu ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

nadzorowanie wszystkich zagadnieh zwigzanych z ochrong $rodowiska poprzez
specjalistéw w dziedzinie ochrony srodowiska oraz pozostaty personel Inzyniera;
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o staly monitoring prawidtowosci wykonania dziatan tagodzgcych negatywne
oddziatywania na $rodowisko;

o przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

o identyfikowanie probleméw wynikajgcych ze szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania
tych problemow;

e sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzeh
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na
zadanie inwestora;

e kontrolowanie rozliczen budowy.

9.4 WYKONAWCA

W celu realizacji robét budowlanych wytoniony zostanie Wykonawca, ktéry bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie poszczegdlnych PZS. Do obowigzkéw Wykonawcéw w
tym zakresie nalezy:

e prowadzenie rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, warunkami
kontraktowymi i dokumentacjg projektowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;

o realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistow w zakresie nadzoru srodowiska
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS$;

e zapewnienie sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy Planu BIOZ, Planu
gospodarki odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu ochrony
przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robot oraz Projektu
organizacji placu budowy;

e prowadzenie dokumentacji budowy;
e sporzgdzanie sprawozdan miesiecznych oraz raportow z przegladow;
e przygotowanie sprawozdan dotyczgcych ochrony srodowiska;

e wnioskowanie do ZZMiIUW w Szczecinie 0 zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli jest to uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
w zakresie dotyczgcym wdrazania PZS.
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10 HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY
RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozZliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje i
nadzér Zadania na:

¢ identyfikacje réznych aspektow srodowiskowych majgcych znaczacy wptyw na
stan $rodowiska, dzieki czemu mogg one by¢ kontrolowane, korygowane,
Zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzgcych skutki ekonomiczne;

e korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych robét w trakcie realizacji z
pozytkiem dla srodowiska i wynikow finansowych;

e okreslenie celow i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki
$rodowiskowej, objetych PZS$, ktére wymagajg naktadéw i przynoszg wymierne
efekty;

¢ identyfikacje i eliminacje potencjalnych zagrozen i awarii, zapobieganie i
usuwanie skutkéw srodowiskowych, ktére mogg by¢ zwigzane z nimi i pociggac
za sobg, niewspdétmierne do kosztow prewencyjnych, straty;

e racjonalne wykorzystanie débr przyrody, przy minimalnych stratach
srodowiskowych i optymalnym generowaniu kosztéw.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajgcych z PZS, moze zmniejszy¢, a nawet
eliminowac ryzyko na Kontrakcie, w szczegolnosci:

e ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania
przez Wykonawce robat;

o ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania
przez Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robét
i procedur srodowiskowych;

o ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

e ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

Majac na uwadze waznos¢ zagadnien okreslajgcych uwarunkowania srodowiskowe i
spoteczne przewiduje sie nastepujgce procedury wdrazania PZS:

* Przed wybraniem Wykonawcy robét, Zamawiajgcy ztozy do Banku Swiatowego
draft niniejszego PZS w celu zaopiniowania;

= Nastepnie PZS$ zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

= Po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych (i uzupetieniu dokumentu o wyniki
konsultacji), nastgpi uzupetnienie PZS i przekazanie wersji finalnej do
zatwierdzenia przez Bank Swiatowy;

= Po zatwierdzeniu PZS, przez Bank Swiatowy, dokument finalny zostanie
wigczony do dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy;

= Wszelkie dziatania Wykonawcy robét bedg raportowane w regularnych odstepach
czasu (co miesigc), zarbwno w jezyku polskim i jezyku angielskim, w wersji
papierowej i wersji elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajgcych z PZS i
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innych dokumentéw kontraktowych. Raporty te bedg podlegaly zatwierdzeniu
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Ponadto decyzja ustalajgca warunki prowadzenia robot narzuca obowigzek
monitorowania i raportowania oddziatywania Zadania na $rodowisko w nastepujgcym
zakresie:

o przed rozpoczeciem kolejnego etapu realizacji prac nalezy wykonac
inwentaryzacje przyrodniczg w obszarze oddziatywania Zadania,

e podczas realizacji Zadania nalezy zapewni¢ staty nadzoér przyrodniczy,

e nalezy zapewniC staty monitoring i utrzymanie sprawnosci technicznej wszystkich
urzagdzen podczas ich eksploatacji,

e nalezy powiadomi¢ RDOS w Szczecinie o terminie rozpoczecia i zakofnczenia
prac,

¢ Informacje o ustaleniach dotyczacych sposobu i zakresu przeprowadzenia
dziatan tagodzacych, a takze dokumenty potwierdzajgce udziat specjalistéw (np.
protokét z ustalen i/lub oswiadczenie specjalisty potwierdzajgce wihasciwe
przeprowadzenie dziatan) przedkltada¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wraz z w/w raportami.

Na etapie realizacji, prac planuje sie sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych
raportdw z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistéw nadzoru
przyrodniczego zespotu Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzér przyrodniczy
Inzyniera i przedkladanych do RDOS przez JWP raz w roku w terminie do 30 listopada
kazdego roku, w ktérym JWP realizowata prace. Ostatni raport z monitoringu
realizacyjnego bedzie ztozony przez JWP w terminie 3 miesiecy od daty zakonczenia
realizacji Zadania. Szczegdtowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczecia,
okresowy — miesieczny, kwartalny, ad-hoc, zamkniecia), okresli on rowniez terminy ich
wykonania.

System raportowania Projektu oparty bedzie natomiast o raporty miesieczne
przekazywane przez Wykonawcow do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty
miesieczne Inzyniera. Jako czes¢ raportéw miesiecznych lub jako odrebny dokument
bedg tez przygotowywane miesieczne raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz
Inzyniera). Na tej bazie bedg rowniez opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywaé¢ bedg do BKP raporty kwartalne w czesci dotyczgcej realizowanych
przez nie zadah. Bedg one zawiera¢é wymagany zestaw informacji i opisow
umozliwiajgcy przygotowanie raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto
szczegolnie w przypadku problemoéw z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwat od
JRP przekazywania zestawien i danych w okresach miesiecznych.

Ustalono nastepujgce procedury raportowania:
1) Raportowanie:

a) raporty (rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, koncowy) sporzgdzone przez
Wykonawce robat,
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b) przeglad raportu przez Inzyniera,

c) przedtozenie raportu do Zamawiajgcego (informacyjnie),

d) przediozenie raportu do RDOS w Szczecinie (tylko w zakresie
wymaganym decyzjg srodowiskowsg),

e) przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.

2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez
5 lat od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty Kontraktu,

c) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez
5 lat od daty zakonczenia Kontraktu.

3) Ewaluacja — biezgca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan
wynikajgcych z PZS. Biezgca analiza dokumentaciji (Raportéw Wykonawcy robét)
przez Inzyniera. Dostarczanie Zamawiajgcemu rzetelnych informacji z przebiegu
procesu budowlanego ze szczegdlnym uwzglednieniem realizacji dziatan
ograniczajgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko i zalecen wynikajgcych
Z decyzji srodowiskowych.

BKP sporzadza réwniez, w odstepach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

e ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport
Inzyniera),
e ewaluacja biezagca: Raporty kwartalne Inzyniera,
e ewaluacja ex-post:
v Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport kofcowe z PZS$
sporzadzane przez Wykonawce i Inzyniera),
v' Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11 MATERIALY ZRODLOWE

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30
pazdziernika 2012 r. ustalajgca warunki prowadzenia robot dla przedsiewziecia pn.:
"Wat przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze - wat cofkowy rzeki Odry przy rzece
Mysli",

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 27
lutego 2012 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod
nazwa: "Wat przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze - wat cofkowy rzeki Odry przy
rzece Mysli".

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
29 pazdziernika 2013 r. ustalajgca warunki prowadzenia robot dla planowanego
przedsiewziecia pn.: "Przebudowa watéw przeciwpowodziowych wzdtuz rzeki Odry
na terenie powiatu gryfinskiego",

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 27
sierpnia 2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod
nazwg "Przebudowa watéw przeciwpowodziowych wzdtuz rzeki Odry na terenie
powiatu gryfinskiego",

— Gonczarewicz A., Nowicki J., Wira J. 2012. Projekt budowlany Przebudowa watéw
przeciwpowodziowych wzdtuz rzeki Odry na terenie powiatu gryfinskiego Gm.
Gryfino, Widuchowa, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie. Zamawiajgcy
ZZMiUW w Szczecinie;

— Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Spoteczenstwem dla Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty;

— Rocznik Demograficzny 2015. Gtéwny Urzad Statystyczny, Warszawa

— Sieminski W., Kowalczyk W. 2011. Projekt Budowlany Wat przeciwpowodziowy
CHLEWICE-PORZECZE - wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli, Gm.
Boleszkowice, obreb Chlewice, obreb Namyslin, Zamawiajacy ZZMiUW w
Szczecinie;

— Uchwata Nr XXVI11/128/05 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2005 r. w
sprawie: uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Boleszkowice;

— Uchwata Nr XLVII1/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 pazdziernika
2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice.
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12 ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 - PLAN DZIALAN LAGODZACYCH

ZALACZNIK 2 - PLAN DZIALAN MONITORINGOWYCH

ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE KRAJOWYCH AKTOW PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z
OCHRONA SRODOWISKA

ZALACZNIK 4 - KOPIE PRAWOMOCNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJINYCH WYDANYCH DLA
ZADANIA (W ZAKRESIE KONTRAKTU 1A.1)

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 30 pazdziernika 2012 r. ustalajgca warunki prowadzenia robot dla
przedsiewziecia pn.: "Wat przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze - wat
cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli",

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 27 Ilutego 2012 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pod nazwa: "Wat przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze
- wat cofkowy rzeki Odry przy rzece Mysli".

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 29 pazdziernika 2013 r. ustalajgca warunki prowadzenia robot dla
planowanego przedsiewziecia pn.: "Przebudowa watow
przeciwpowodziowych wzdtuz rzeki Odry na terenie powiatu gryfinskiego",

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 27 sierpnia 2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pod nazwg "Przebudowa watéw przeciwpowodziowych
wzdtuz rzeki Odry na terenie powiatu gryfinskiego",

ZALACZNIK 5 - MAPA LOKALIZACJA ZADANIA

ZALACZNIK 6 - MAPA LOKALIZACJI ZADANIA NA TLE OBSZAROW CHRONIONYCH

ZALACZNIK 7 — OBSZARY POTENCJALNEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO

ZALACZNIK 8 — TERENY WYLACZONE Z OBSZAROW POTENCJALNEGO ZAGROZENIA
POWODZIOWEGO
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